Mitgeliefertes Zubehor Ce I exo nm.

Teile Bild Anzahl
1. Deckenplatte ﬁ 1X = =
P Bedienungsanleitung
2. Projektorplatte ﬁ ipe .
= Projektor Deckenhalterung PS815
3. Verlangerungsrohr| & 1X15CM
4. Verlangerungsrohr - 1X8CM
@85mm
5. Projektor-Arm e ) 3X
6. Montage-Set 1% . s e R
7. Gummiring o 1X " rotates
130 or 200mm
8. Anleitung 1X
1
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Zum Lésen driicken —— 3 rolls
©130-320mm
«— 3 ( )
Schrauben rausdrehen = )
flr max. Sicherheit
pitches

easily connect:
Push = LI+ Push
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Diese Halterung sollte nur an festem Untergrund wie Stein, Beton oder massivem
Holz montiert werden! MAX. LOAD 10kg.
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Schrauben Sie die 3 Arme an lhren Projektor. Nutzen Sie
hierzu die mitgelieferten Schrauben (M3, M4, M5) oder
fur Ihren Projektor passende Schrauben. Ziehen Sie die
Schrauben noch nicht fest!

Nutzen Sie ggf. verstellbare Gewinde fir die gleiche
Héhe der Arme am Projektor.

Richten Sie die Arme so aus, dass diese an die Projektor-
platte geschraubt werden und fixieren die Arme mit beilie-
genden Schrauben.

Ziehen Sie die Schrauben jetzt fest.

Schrauben Sie die Deckenplatte mit 3 Schrauben an die
Decke. Achten Sie auf geeigneten, tragenden Unter-
grund.

Schieben Sie den Gummiring Uber die Deckenplatte.

—\_Montage

Verbinden Sie ein Verlangerungsrohr mit der
Deckenplatte, indem Sie die beiden Schrauben
zusammendrucken.

Zur Sicherheit drehen Sie die beiden Schrauben
nach aul3en.

Verbinden Sie den Projektor mit Platte am Rohr,
indem Sie die beiden Schrauben zusammen-
driicken.

Zur Sicherheit drehen Sie die beiden Schrauben
nach auf3en.

Richten Sie den Projektor aus, indem Sie die Pro-
jektorplatte bewegen.

Kabel konnen durch das Rohr gefiihrt werden.

Die Montage ist abgeschlossen.
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