ViewSonic 468

M1+

Tragbares Kino
Bedienungsanleitung

Modell Nr. VS17337




Informationen zur Einhaltung von Normen und
Bestimmungen

FCC Erklarung

Dieses Gerat erfiillt die Anforderungen gemald Abschnitt 15 der FCC Bestimmungen. Fiir den
Betrieb sind folgende Bedingungen zu beachten: (1) das Geréat darf keine schadlichen Inter-
ferenzen erzeugen und muss (2) empfangene Interferenzen aufnehmen, obwohl diese zu
Betriebsstérungen fiihren kdnnen.

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten digitaler Gerate der Klasse B
(siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden
Schutz gegen Interferenzen bei hduslichen Installationen. Das Gerat erzeugt und verwendet
hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht nach den Anweisun-
gen des Herstellers aufgestellt und betrieben wird, konnen Stérungen im Radio- und Fern-
sehempfang auftreten. In Ausnahmefallen kénnen bestimmte Installationen aber dennoch
Stérungen verursachen. Sollte der Radio- und Fernsehempfang beeintrachtigt sein, was
durch Ein- und Ausschalten des Gerates festgestellt werden kann, empfiehlt sich die Behe-
bung der Storung durch eine oder mehrere der folgenden MaBnahmen:

x Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
x VergroRern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfanger.

x Stecken Sie den Netzstecker des Gerats in eine andere Steckdose, damit das Gerat und
der Empfanger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.

x Bitten Sie Ihren Handler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker um Hilfe.

Warnung: Sie werden darauf hingewiesen, dass Gerate, an denen nicht von dgr fur die
Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Stelle ausdricklich gebilligte Anderungen
vorgenommen wurden, vom Benutzer nicht betrieben werden diirfen.

Fiir Kanada

x Dieses digitale Gerat der Klasse A entspricht der Kanadischen ICES-003.

x Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.
CE Konformitat fiir europdische Lander

Das Gerat entspricht der EMV Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtline
2014/35/EU.

c € Die folgenden Informationen gelten nur fiir EU-Mitgliedsstaaten:

Das Zeichen entspricht der Elektro- und Elektronikgerate-Abfall-Richtlinie
2012/19/EU (WEEE).
Das Zeichen zeigt an, dass dieses Gerat einschlielich leerer oder entsorgter Batterien oder
Akkus NICHT als unsortierter Haushaltsmill entsorgt werden darf, sondern die ver-
fligbaren Ricknahme- und Sammelsysteme verwendet werden sollen.
Falls auf den in diesem Geréat enthaltenen Batterien, Akkus und Knopfzellen die
chemischen Hg, Cd, oder Pb dargestellt sind, bedeutet dies, dass die Batterie einen
Schwermetallanteil von 0,0005% Quecksilber oder mehr als 0,002% Kadmium oder N
mehr als 0,004% Blei enthalt.



Wichtige Sicherheitshinweise
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Lesen Sie diese Hinweise.

Bewahren Sie diese Hinweise auf.

Beachten Sie alle Warnungen.

Folgen Sie allen Anweisungen

Verwenden Sie dieses Gerat nicht in der Nahe von Wasser.
Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

Nicht die Liftungsschlitze blockieren. Das Gerat gemall den Herstelleranweisungen
installieren.

Nicht in der Nihe von Hitzequellen wie z.B. Heizkdrperen, Heizrippen, Ofen oder an-
deren warmeerzeugenden Geréaten (einschliefllich Verstarkern) aufstellen.

Nicht die Sicherungseinrichtung des polarisierten oder geerdeten Steckers manipuli-
eren. Ein polarisierter Stecker besitzt zwei Kontakte, wobei einer etwas breiter als der
andere ist. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Kontakte und einen dritten Erdungsstift.
Der breite Kontakt und der dritte Stift dienen lhrer Sicherheit. Falls der beiliegende
Stecker nicht in die Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die Steck-
dose auswechseln zu lassen.

Schiitzen Sie das Stromkabel vor Tritten oder Verbiegungen, speziell an den Steckern.
an Mehrfachsteckdosen und an dem Punkt, an dem es aus dem Gerat heraustritt. Stel-
len Sie sicher, dass sich die Steckdose in der Ndhe des Gerates befindet, so dass sie
leicht zuganglich ist.

Verwenden Sie nur Anhange/Zubehor, das vom Hersteller getestet wurde.

Verwenden Sie nur einen den Herstelleranweisungen entsprechenden
oder mit dem Gerat angebotenen Wagen, Stiander, Stativ, Regal oder Tisch.
Wenn ein Wagen verwendet wird, ist Vorsicht beim

Bewegen der Wagen/Einheit Kombination geboten, um Verletzungen
durch Umkippen zu vermeiden.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus, wenn das Gerat tUber
langere Zeit nicht verwendet wird.

Lassen Sie alle Reparaturen durch qualifiziertes Kundendienstpersonal ausfiihren. Ne-
hmen Sie Kontakt mit dem Kundendienst auf, wenn das Gerat in irgendeiner Weise be-
schadigt wurde, z.B.: Wenn das Stromkabel oder der Stecker beschadigt ist, Flissigkeit
in das Gerat eingedrungen ist oder Gegenstande in das Gerat hineingefallen sind, wenn
das Gerat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war oder wenn das Gerat nicht richtig
funktioniert oder fallengelassen wurde.




Erklarung zur RoHS2 Konformitat

Dieses Produkt wurde gemall den Anforderungen der EG-Richtlinie 2011/65/EU

zur Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten (RoHS2-Richtlinie) entworfen und hergestellt und hat sich als mit den
maximalen Konzentrationswerten, die der europaischen Ausschuss fiir die technische
Anpassung (Technical Adaptation Committee; TAC) festgelegt hat, wie folgt konform
erwiesen:

Vorgeschlagene .
. . Gemessene Konzentration
Maximumkonzentration

Blei (Pb) 0,1% <0,1%
Quecksilber (Hg) 0,1% <0,1%
Kadmium (Cd) 0,01% <0,01%
Sechswertiges Chrom (Cr6+) 0,1% <0,1%
Polybromierte Biphenyle (PBB) 0,1% <0,1%
Polybromierte Diphenylether (PBDE) 0,1% <0,1%

Manche Produktkomponenten sind im Anhang Il der RoHS2-Richtlinie wie unten
beschrieben ausgenommen:
Beispiele von ausgenommenen Komponenten:

1. Blei im Glas von Kathodenstrahlrohren.
Blei im Glas der Leuchtrohren Ubersteigt nicht 0,2 % nach Gewicht.
Blei als Legierungselement in Aluminium mit bis zu 0,4 % Blei nach Gewicht.

Kupferlegierung mit bis zu 4 % Blei nach Gewicht.

Blei in Lotmetallen mit hoher Schmelztemperatur (d. h. Legierungen auf Bleibasis mit 85
% nach Gewicht oder mehr Blei).

6. Elektrische und elektronische Komponenten mit Blei in Glas oder Keramik mit Ausnahme
von dielektrischer Keramik in Kondensatoren, z. B. piezoelektrischen Geraten, oder in
Glas- oder Keramik-Matrix-Verbindungen.
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Copyright Hinweise

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2019. Alle Rechte vorbehalten.

Macintosh und Power Macintosh sind registrierte Markenzeichen von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT und das Windows Logo sind registrierte Markenzeichen
der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Landern.

ViewSonic, das Drei Vogel Logo, OnView, ViewMatch und ViewMeter sind registrierte
Markenzeichen der ViewSonic Corporation.

VESA ist ein registriertes Markenzeichen der Video Electronics Standards Association. DPMS
und DDC sind Markenzeichen von VESA.

PS/2, VGA und XGA sind registrierte Markenzeichen der International Business

Machines Corporation.

Haftungsausschluss: Die ViewSonic Corporation haftet weder fiir technische bzw. redaktio-
nelle Fehler oder Auslassungen, noch fiir zuféllige oder Folgeschaden, die aus der Lieferung
dieses Materials oder der Leistung oder dem Gebrauch dieses Produktes entstehen.

Im Interesse einer kontinuierlichen Produktverbesserung behalt sich ViewSonic Corporation
das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen. Die Infor-
mationen in diesem Dokument kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedandert werden.
Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form fiir irgendeinen Zweck ohne vorherige
schriftliche Zustimmung der ViewSonic Corporation kopiert, reproduziert oder {ibertragen
werden.

Produktregistrierung

Bitte besuchen Sie die ViewSonic-Internetseiten lhrer Region und registrieren Sie lhr Produkt
online; so bleiben Sie liber kiinftige Vorgaben zu Ihrem Produkt auf dem Laufenden und
erhalten zusatzliche Informationen automatisch.

Durch die Registrierung lhres Produktes bleiben Sie bei samtlichen Kundendienstbelangen
stets auf dem neuesten Stand.

Bitte drucken Sie diese Bedienungsanleitung aus, fiillen Sie den Abschnitt ,Fiir lhre Unterla-
gen” aus.

Weitere Informationen finden Sie im ,, Kundendienst“-Abschnitt dieser Anleitung.

For Your Records

Produktname: M1+
ViewSonic Projector
Modellnummer: VS17337

Dokumentennummer: M1+ UG_DEU Rev. 1A 03-26-19
Seriennummer:
Kaufdatum:

Produktentsorgung am Ende der Produktlebenszeit

ViewSonic achtet die Umwelt und verpflichtet sich zu einer umweltbewussten Arbeits- und
Lebensweise. Vielen Dank, dass Sie einen Beitrag zu einem intelligenteren, umweltfreundli-
cheren Umgang mit EDV-Produkten leisten. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der ViewsS-
onic-Webseite.

USA und Kanada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europe: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw
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Einleitung

Projektormerkmale

(py

Ihr tragbares Kino ermdglicht Nutzern eine hochleistungsfahige LED-Projektion und ein
benutzerfreundliches Design, das sowohl zuverldssig funktioniert als auch leicht zu bedienen ist.

Einige der Funktionen und Merkmale sind bei lhrem Projektor moéglicherweise nicht verfiigbar.
Die tatsachliche Leistung kann variieren und unterliegt den Modellspezifikationen.

¢ Intelligenter 360-Grad-Stander ermdoglicht sofortige Ein-/Abschaltung (mit Objektivabdeckung-
Funktion).

e Auto-Trapezkorrektur dient der automatischen Korrektur verzerrter Bilder.

e Die Augenschutz-Funktion verhindert, dass Objekte zu nah an den direkten Lichtstrahl der
optischen Engine (30 cm Entfernung / 30 Grad) herankommen.

e USB-C firr Videolibertragung und Stromversorgung.

e Integrierter Akku fiir einfache Projektion im Freien (bis zu 6 Stunden).

e Umschaltbarer Lichtquellenmodus zur Verldangerung der Akkulaufzeit.

¢ 16 GB interner Speicher (max. 12 GB Speicher fur Nutzer verfiigbar).

* Nutzerfreundliche grafische Benutzeroberflache zur einfachen Navigation.
e Musikmodus ermoglicht Nutzern Musikgenuss ohne Bildprojektion.

e Short-Throw-Objektivdesign ermoglicht die Projektion eines 152 cm grofRen Bildes auf eine
Entfernung von 1,6 m.

e LED-Lichtquelle mit ausgezeichneter Lebensdauer (30.000 Stunden).
e Unterstutzt 3D-Anzeige.
e Farbmodi fiir verschiedene Projektionszwecke.

e Mehrsprachige OSD-Mendis.

Die scheinbare Helligkeit des projizierten Bildes variiert je nach Umgebungslicht und den Kontrast-/
Helligkeitseinstellungen des ausgewahlten Eingangssignals und ist direkt proportional zur
Projektionsentfernung.




Lieferumfang

Paketiibersicht

Packen Sie das Produkt sorgfaltig aus und liberzeugen Sie sich davon, dass nichts fehlt. Bitte
wenden Sie sich an den Handler, falls etwas fehlen sollte.

Projektor Netzkabel AC-Netzteil

ViewSonic

USB-C-Kabel (1 m) Fernbedienung (mit Batterien) Weiche Tragetasche Schnellstartanleitung

Andere
e Garantiekarte (NUR bei bestimmten Regionen)

& Hinweise

e Aufgrund verschiedener Anwendungen in jedem Land werden in einigen Regionen méglicherweise andere Zubehorteile
geliefert.

e Achten Sie darauf, verbrauchte Batterien und Akkus entsprechend den 6rtlichen Vorschriften zu entsorgen. IEn:




Ubersicht

harman-kardon

1. Lautsprecher 8.

2.  Bellftung 9.

3. Fokusring 10.
4.  Stativoffnung 11.
5. IR-Empfanger 12.
6.  Augenschutz-Sensor 13.
7. Enter- / Ein-/Austaste 14.
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Lautstarke - / Abwarts
Lautstarke + / Aufwarts
Return (Zurlick)
Akkuanzeige
Lautsprecher-PR
MicroSD

Gleichspannungseingang

15.
16.
17.
18.

19.
20.
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USB-C
HDMI-Anschluss
Kopfhorer

USB-Leder (Ausgabe 5
V/1A)

Riucksetztaste**

Intelligenter 360-Grad-
Stander

** Stecken Sie zum Neustarten des Projektors eine gerade gebogene Biiroklammer in das Loch der
Reset-Taste, falls das System abstlirzt.



Bedienelemente und Funktionen
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Ein/Aus / Enter

- Zum Ein-/Ausschalten des Projektors 3 Sekunden driicken
- Zum Aktivieren eines im OSD-Men ausgewdhlten
Menuelementes.

®

Lautstarke verringern
- Vermindert die Lautstarke.
- Abwarts

Lautstdrke erhohen
- Erhoht die Lautstarke.
- Aufwarts

Zuriick
- Rickkehr zur vorherigen Ebene

OO0

Akkuanzeige
- Zeigt den Status des integrierten Akkus.




Fernbedienung

ViewSonic

1. Ein-/Austaste 9. Links / Ruckwarts

2.  Settings (Einstellungen) 10. Rechts / Vorwarts

3. Home (Start) 11. MUTE

4, Harman-Kardon-Einstellungen 12. Wiedergabe / Pause
5.  Bluetooth-Modus 13. RETURN

6. Aufwarts / Trapezkorrektur 14. Lautstarke erhdhen
7. OK 15. Lautstarke verringern
8.  Abwarts / Trapezkorrektur

Effektive Reichweite der Fernbedienung

Beachten Sie die Abbildung bezliglich der Position der Infrarot- (IR) Fernbedienungssensoren.

Die Fernbedienung muss innerhalb eines Winkels von 30 Grad lotrecht zu dem/den
Fernbedienungssensor(en) des Projektors gehalten werden, damit sie richtig funktioniert. Der
Abstand zwischen Fernbedienung und Fernbedienungssensor(en) sollte maximal 8 Meter betragen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen Fernbedienung und den Sensor(en) am
Projektor befinden, da diese den Infrarotstrahl storen konnten.



Fernbedienungsbatterien auswechseln

1.  Offnen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie die Fernbedienung mit der Riickseite nach
oben drehen und die Abdeckung wie abgebildet in Pfeilrichtung 6ffnen.

2. Entfernen Sie vorhandene Batterien (falls erforderlich) und legen Sie zwei AAA-Batterien ein.
Beachten Sie die Polaritat entsprechend der Kennzeichnung im Boden des Batteriefachs. Plus
(+) zu Pluspol und Minus (-) zu Minuspol.

3.  Bringen Sie die Abdeckung wieder an, indem Sie sie an der Basis ausrichten und nach unten
in Position driicken. Sie rastet horbar ein.

&Warnung

e Setzen Sie Fernbedienung und Batterien keiner libermaRigen Hitze oder Feuchtigkeit aus, wie z. B. in Kiiche Badezimmer,
Sauna, Wintergarten oder in einem geschlossenen Fahrzeug.

e Tauschen Sie Batterien nur gegen einen identischen oder vom Batteriehersteller empfohlenen gleichwertigen Batterietyp aus.

¢ Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Herstelleranweisungen und den 6rtlichen Umweltvorschriften in lhrer
Region.

e Verwerfen Sie Batterien niemals ins Feuer. Es besteht Explosionsgefahr.

¢ Falls Batterien erschopft sind oder Sie die Fernbedienung voraussichtlich ldngere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die
Batterien, damit sie nicht auslaufen und die Fernbedienung beschadigen.




Einrichten

Projektor bedienen

Dieser tragbare Projektor erméglicht Ihnen Plug-and-Play, sodass Sie durch AnschlieBen von
Geraten mihelos Multimedia-Dateien 6ffnen und Audio direkt tber die integrierten Harman-
Kardon-Lautsprecher héren kénnen.

Beachten Sie aus Sicherheitsgriinden und zur Wahrung der Geratequalitat folgende Schritte bei
Bedienung lhres Projektors.




Zum Ein- und Ausschalten

Netzkabel verwenden
1. SchlieRen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
2. Verbinden Sie das Netzkabel mit eine Stromquelle.

3.  Verbinden Sie den Gleichspannungsanschluss mit lhrem Projektor.

EL 4

(g Laden Sie den Projektor 4.5 Stunden lang auf, bevor Sie ihn erstmalig im Akkumodus benutzen.

/N WICHTIG!

e Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Wechseln des Akkus und zur Stromversorgung lhres LED-Projektors.

Stellen Sie sicher, dass der LED-Projektor mit dem Netzteil verbunden ist, bevor Sie ihn das erste Mal einschalten. Wir
empfehlen dringend, eine geerdete Steckdose zu verwenden, wihrend Sie lhren LED-Projektor im Netzteilmodus nutzen.

Die Steckdose muss leicht zuganglich und in der Ndhe lhres LED-Projektors sein.

e Trennen Sie lhren LED-Projektor von dem Netzstrom, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

&Warnung

Lesen Sie folgende Warnhinweise zum Akku Ihres LED-Projektors.

e Der in diesem Gerat verwendete Akku birgt die Gefahr eines Brandes oder chemischer Verbrennungen, falls er entfernt oder
demontiert wird.

o Befolgen Sie die Warnhinweise zur Gewahrleistung lhrer Sicherheit.

¢ Bei Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typ besteht Explosionsgefahr.

e Nicht im Feuer entsorgen.

e Versuchen Sie niemals, den Akku lhres LED-Projektors kurzzuschlieRen.

e Versuchen Sie niemals, den Akku auseinander- oder wieder zusammenzubauen.
e Stellen Sie die Benutzung ein, falls der Akku auslauft.

e Der Akku und seine Komponenten miissen sachgemaR recycelt oder entsorgt werden.

e Halten Sie Akku und andere kleine Komponenten von Kindern fern.




Akku verwenden
Wenn der Akku fast erschopft ist, erscheint eine Warnmeldung.
Bei geringem Akkustand schaltet sich der Projektor innerhalb einer Minute aus.

Falls der Bildschirm eine Warnung wegen geringen Akkustands anzeigt, sollten Sie den Akku
aufladen.

Informationen zur Akkunutzungszeit

Status Zeit und Anzeige

Ladevorgang Etwa 4,5 Stunden

Bis zu 6 Stunden Akkulaufzeit (mit Energiesparmodus und ohne

Nutzungszeit USB-Stromversorgung)

e Wahrend der Aufladung: Ein-/Austaste mit roter LED leuchtet

Akkustandanzeige auf
ufladung ¢ Vollstandig aufgeladen: Ein-/Austaste mit weil3er euchte
(Aufladung) Vollstand fgeladen: Ein-/Austast t Rer LED leuchtet
auf
( Im Bereitschaftsmodus wird ebenfalls ein wenig Strom verbraucht, weshalb Sie den Akku vor jeder Nutzung

aufladen sollten.




Projektor montieren

Schrauben Sie ein herkdémmliches Stativ in die Schrauben6ffnung am Projektor.

(- Das Stativ ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Unterseite des Schraube zur
Projektors Anbringung
= des
Projektors

o + e

Der Projektor wird mit Stativ
diesem Teil verbunden




Offnen Sie den intelligenten Stinder und passen Sie den
Fokusring an.

e Offnen Sie den intelligenten Stinder, indem Sie seine Objektivabdeckung nach unten
bewegen.

¢ Passen Sie den Bildfokus der Projektion an, indem Sie den Fokusring nach oben und unten
bewegen.




Projektionsbild anpassen

Der Projektor ist mit einem intelligenten Stander zum Anpassen des Projektionsbildes ausgestattet.

N
@Q\\\\KN\

T Bild mit automatischer Trapezkorrektur anpassen (siehe Einzelheiten Seite 29)




Ihren Projektor aufstellen

Tabelle zu LeinwandgroBe und Projektionsabstand

Passen Sie die Entfernung des LED-Projektors von der Leinwand mit Hilfe der nachstehenden

Tabelle an:
() LeinwandgroRe 16:9-Bild auf einer 16:9-Leinwand
(b) Bildbreite (c) Bildhohe (d) Projektionsentfernung

Zoll mm Zoll mm Zoll mm Zoll mm
24 610 21 531 12 299 25 637
30 762 26 664 15 373 31 796
40 1016 35 885 20 498 42 1062
50 1270 44 1106 25 622 52 1327
60 1524 52 1327 29 747 63 1593
70 1778 61 1549 34 871 73 1858
80 2032 70 1770 39 996 84 2124
90 2286 78 1991 44 1120 94 2389
100 2540 87 2212 49 1245 105 2655




Die Meniis
Der Projektor verfligt Giber OSD-Menis zur Konfiguration verschiedener Anpassungen und
Einstellungen.

Die nachstehenden Screenshots dienen nur der Veranschaulichung und konnen vom tatsachlichen
Design abweichen.

Nachstehend finden Sie eine Ubersicht tiber das OSD-Men(l.

S0 1

USB-C USB Reader Local Storage  Micro SD Screen
Mirroring

HDMI

S AN O)

AppsCenter  Bluetooth Wallpaper Settings Information
Speaker

ViewSonic Akkuanzeige

a8 1 0

USB Reader Local Storage  Micro SD Screen
Mirroring

quellenwahl

B O3 W O®

AppsCenter  Bluetooth Wallpaper Settings Information
Speaker

AppsCenter Hintergrundbild |nformationen

Bluetooth- Einstellungen

Lautsprecher




Blenden Sie das OSD ein, indem Sie den intelligenten Stander lhres Projektors 6ffnen.

OSD-Meniis werden nach dem ViewSonic-Startbild angezeigt.

Bitte wahlen sie zur Nutzung der OSD-Menls zunachst Ihre Sprache.

1. Driicken Sie zum Einblenden der Einstellungsseite die Einstellungstaste an der Fernbedi-
enung.

2.  Heben Sie mit < / > das Settings (Einstellungen)-Meni hervor.

82 Settings ViewSonic

33 Image Settings (= Aspect Ratio 7 4:3 1 16:9
Display Mode

Harman Kardon N Auto Keystone

" Light Source Mode
Eye Protection & VKeystone
Network Settings
Reset Settings ¥ Brightness

& Language
3¢ Contrast

ko Projector Position Front Table

3. Heben Sie mit ¥ die Language (Sprache)-Option hervor und driicken Sie zur Auswahl einer
bevorzugten Sprache.

4. Driicken Sie zum Speichern der Einstellungen OK.

5. Driicken Sie zum Beenden oder zum Zurlickkehren zur Startseite die Taste Return / Home
(Zuruck / Startseite).

ViewSonic
—
= Image Settings ( ERCIEh ) ( Dutch )
(

/"—"\ <
France ) Turkish )

Display Mode \

> < b
£]> Harman Kardon ( Germany L)Czech—ﬂ
\

———<

@ Light Source Mode ( Italian Portuguese

©@ Eye Protection ( spanish ) { Thai
\

e S —
< Network Settings ( Russian )L Polish )

\_ PN /
< Reset Settings Traditional Chinese (Finnish

\
)
-
4 Language ( simplified Chinese )

Arabic
e W 3 o)
( Japanese ) { Indonesi
\ \ /

e o
( Korean ) (Hindi )

; ) )
( swedish ) Vietnam )

S—————————————._




Projektoreinstellungen anpassen

Beachten Sie folgende Schritte beim Anpassen der OSD-Mentioptionen zur Konfiguration lhrer
Projektoreinstellungen:

1
2
3
4.
5
6

Blenden Sie das OSD-Mend ein.

Waihlen Sie mit </ > die Menlioption, auf die Sie zugreifen mdchten.

Passen Sie die Einstellungen mit < / > wie gewinscht an.

Dricken Sie zum Speichern der neuen Einstellungen OK.

Driicken sie zum Zuriickkehren zur Einstellungsseite die Settings (Einstellungstaste).

Driicken Sie zum Zurlickkehren zur Startseite die Taste Home (Startseite).

582

Harman @4 D)

Kardon

AN

OK | »p

ViewSonic




Verbinden Sie den Projektor mit lhrem Gerat.
O 6 O

1. Bitte nutzen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zur Gewahrleistung der Kompatibilitat.
2. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr USB-C-Gerat Videolibertragung unterstitzt.

Micro SD

1 |-SDHC (bis 32 GB)
- FAT32 / NTFS

2 | USB-C

HDMI

- iPhone/iPad erfordert einen zusatzlichen

3 Adapter. Bitte verwenden Sie zur Vermeidung
von Kompatibilitatsproblemen von Apple
autorisiertes Zubehor.

USB-Leser
4 | -FAT32 / NTFS
- Festplatte unterstitzt bis 1 TB

5 | USB-Stromversorgung (5V, 1 A)




Verschiedene Meniioptionen

Eingangssignale umschalten

Verschiedene Eingangssignal kénnen zur Verbindung mit dem Projektor genutzt werden.

1.  Auf der OSD-Startseite werden verschiedene Quellen angezeigt.

2. Driicken Sie zur Auswahl des gewlinschten Signals < / >, driicken Sie anschlieRend OK.

Nachdem ein Signal erkannt wurde, wird die entsprechende Quelle ein paar Sekunden lang im Bild
angezeigt.

Unterstutztes HDMI-1.4- / HDCP-1.4-Timing:

480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P




USB-C-Bedingungen:
* Netzteil verwenden: Video- und Datenubertragung / Stromversorgung

e Integrierten Akku verwenden: Video- und Datenlibertragung

USB Reader (USB-Leser)
e Flash-Laufwerk unterstutzt bis 128 GB
e Format: FAT32 / NTFS
e Festplatte unterstitzt bis 1 TB
e FW-Aktualisierung

ViewSonic L]

=AaAa08 [

HDMI USB-C Local Storage  Micro SD Screen

Mirroring
USB Reader

a o @

AppsCenter  Bluetooth Wallpaper Settings Information
Speaker




M1+-FW-Aktualisierung

e N o U

ViewSonic

L]

Screen

M1 FW Upgrade

Current Version :V1.02F- Mirroring

Update Version :V1.02

Comea JCammD | oo gy
iy

=

AppsCenter  Bluetooth Wallpaper Settings Information
Speaker

FW ,,MstarUpgrade.bin“ und ,M1+.bin“ von ViewSonic-Webseite auf FAT32-USB-Laufwerk
kopieren.

Projektor einschalten
USB-Gerat mit neuer FW einstecken (USB-Format: FAT32)

Die Datei wird automatisch erkannt und die Meldung zur Bestatigung der FW-Aktualisierung
wird angezeigt.

UPGRADING SOFTWARE
PLEASE DO NOT TURN OFF

ViewSonic

Klicken Sie auf ,Confirm (Bestatigen)”.
Der Ladefortschritt wird angezeigt.
Nach Erreichen von 100 % erscheint wieder die ViewSonic-Startseite.

Die gesamte Aktualisierung dauert etwa 5 bis 10 Minuten.

Nach Abschluss des Vorgangs gelangen Sie wieder zur Startseite.




Hintergrundbild

Wihlen Sie diese Meniioption zum Andern des OSD-Hintergrundbildes.

Sie kdnnen lhr gewiinschtes Bild aus der vorinstallierten Auswahl Hintergrundbilder wahlen.

Rufen Sie Wallpaper (Hintergrundbild) auf, wahlen Sie das gewiinschte Hintergrundbild und
driicken Sie OK.

Beispiel flir Hintergrundbild:

* ViewSonic. ]

se=a6 0 %

HDMI USB-C USB Reader - Local Storage - Micro SD

Storage Micro SD . - “Screen

Screen
Mirroring Mirroring
=5

oot
o, Wallpager;

£

Image Settings (Bildeinstellungen)

Aspect Ratio (Seitenverhaltnis)

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Image Settings (Bildeinstellungen) > Aspect Ratio
(Seitenverhaltnis) auf.

Wahlen Sie mit den Tasten < / > ein fir Videosignal und Bedarf passendes Seitenverhaltnis.
Driicken Sie dann OK.

ViewSonic

7%3 Settings

*y Image Settings Aspect Ratio 3 4:3 16:9
Display Mode
Harman Kardon
- Light Source Mode
Eye Protection
Network Settings

Reset Settings

& Language

Projector Position Front Table




Hinweise zum Seitenverhaltnis

(CT In der nachstehenden Abbildung symbolisieren schwarze Teile inaktive, weiRe Teile aktive Bereiche. Diese
nicht verwendeten schwarzen Bereiche kénnen nach wie vor zur Anzeige von OSD-Meniis genutzt werden.

1.  Auto: Proportionale Skalierung eines Bildes auf die o 5 o o
natirliche Horizontalauflosung des Projektors. Diese O - Q
Einstellung eignet sich fiir Signale, die weder im 4:3- ©—0 o) o)
noch im 16:9-Seitenverhiltnis vorliegen, und sorgt Image 16:10
fiir eine maximale Ausnutzung der Projektionsflache, 5 5 O O
ohne das Seitenverhaltnis zu verandern. O > Q

o~0 e) O
Image 16:9

2. 4:3: Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der (

Projektionsflache im Seitenverhaltnis 4:3 dargestellt OQO - O o
wird. Diese Option eignet sich in erster Linie fir 0 0 Q
4:3-Bilder bspw. von Computern, Fernsehgeraten Image 4:3 O S,
mit Standardauflésung sowie fiir DVD-Filme im

Format 4:3, da solche Signale ohne Anderungen des L

Seitenverhaltnisses dargestellt werden.

3. 16:9: Skaliert das Bild so, dass es in der Mitte der

_>
Q O
Image 16:9

wird. Diese Option eignet sich besonders fir Bilder,
die bereits im 16:9-Seitenverhaltnis vorliegen (wie
HD-TV), da keine Anderung des Seitenverhiltnisses
erfolgt.

Projektionsflache im Seitenverhaltnis 16:9 dargestellt OOO OOO

O




Auto Keystone (Auto-Trapezkorrektur)

Auto Keystone (Auto-Trapezkorrektur) sorgt fiir ein rechteckiges Bild durch automatische
Anpassung der Trapezkorrektur, wenn die Anzeige durch Neigen des Projektors trapezférmig
verzerrt ist.

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Image Settings (Bildeinstellungen) > Auto Keystone (Auto-
Trapezkorrektur) auf.

Wihlen Sie mit </ >:
e Ein: Passt die Trapezkorrektur automatisch an.
e Aus: Ermoglicht die manuelle Anpassung der Trapezkorrektur.

V Keystone (V. Trapezkorrektur)

Damit das Bild nicht trapezformig angezeigt wird, passt die Trapezkorrektur die Breite der Ober-
und Unterseite des Bildes an, falls der Projektor nicht rechtwinklig auf die Leinwand gerichtet ist.

a8 <@

A 4 ol A

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Image Settings (Bildeinstellungen) > V Keystone (V.
Trapezkorrektur) auf.

Passen Sie mit < / > die Trapezkorrektur zwischen -40 und 40 an.
Dricken Sie anschlieBend OK.

Sie kénnen die Trapezkorrektur Gber die Trapezkorrekturtasten an der Fernbedienung anpassen,
falls verfligbar.

Brightness (Helligkeit)
Je hoher der Wert, desto heller das Bild. Je niedriger die -

Einstellung, desto dunkler das Bild. Passen Sie diese Option an,
damit schwarze Bildbereiche wirklich schwarz erscheinen und
Einzelheiten in dunklen Bereichen sichtbar werden.

- 30 [ I— ] I +80

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Image Settings (Bildeinstellungen) > Brightness (Helligkeit)
auf.
Passen Sie mit < / > die Helligkeit zwischen 0 und 100 an.

Druicken Sie anschlieRend OK.

Contrast (Kontrast)

Je héher der Wert, desto kontrastreicher das Bild. Stellen Sie .

hiermit den WeiRpegel ein, nachdem Sie zuvor die Helligkeit H
entsprechend lhrem ausgewahlten Eingang und lhrer - :
Anzeigeumgebung angepasst haben.

30 [ — I +40

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Image Settings (Bildeinstellungen) > Contrast (Kontrast) auf.
Passen Sie mit </ > den Kontrast zwischen -50 und 50 an.
Driicken Sie anschlieBend OK.



Projektorposition

Personliche Praferenzen und Raumlayout entscheiden tiber den Installationsort.

Settings (Einstellungen) > Image Settings (Bildeinstellungen) > Projector Position
(Projektorposition) aufrufen

Mit < / > Position anpassen.

AbschlieRend OK driicken.

Der Projektor ist darauf ausgelegt, in einer der folgenden Positionen installiert zu werden:
1. Vorne Tisch

Der Projektor ist in Bodennahe vor der Leinwand
aufgestellt.

—_—

=
2. Vorne Decke
!
Der Projektor hangt vor der Leinwand verkehrt ———————/t
herum an der Decke.

—_—

3. Hinten Decke
Der Projektor hangt hinter der Leinwand verkehrt iﬂ\__———————

herum an der Decke. \
Hinweis: Es wird eine spezielle von hinten

projizierbare Leinwand bendtigt. \ ||

4. Hinten Tisch

Der Projektor ist in Bodennahe hinter der
Leinwand aufgestellt.

Hinweis: Es wird eine spezielle von hinten
projizierbare Leinwand bendtigt.




Bilddarstellung optimieren

Wadhlen Sie den Anzeigemodus.

Der Projektor verfligt Gber verschiedene vordefinierte Bildmodi, aus denen Sie entsprechend lhrer
Betriebsumgebung und lhres Eingangssignals wahlen kénnen.

Wahlen Sie anhand eines der nachfolgenden Schritten einen Ihren Anforderungen entsprechenden
Betriebsmodus.

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Display Mode (Anzeigemodus) auf.
Waihlen Sie mit der Aufwarts- / Abwartstaste einen gewilinschten Modus.

Driicken Sie anschlieRend OK.

Modus
Maximiert die Helligkeit des projizierten Bildes. Dieser
Modus eignet sich fiir Umgebungen, in denen intensive
Am hellsten L . . . S
) Helligkeit bendtigt wird, bspw. bei Projektion in einem
Anzeigemodus
gut beleuchteten Raum.
Standard Zeigt Bilder mit Standardwerten in Bezug auf Kontrast,
Helligkeit und Scharfe.
Theater Optimiert das Bild fir Filme.

Harman Kardon - Audioeinstellungen anpassen

Die nachstehend erwahnten Toneinstellungen wirken sich auf die Lautsprecher Ihres Projektors
aus.

Ton stumm schalten

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Harman Kardon > MUTE (Stumm) auf.
Waihlen Sie mit </ > ON (Ein) / OFF (Aus).

Driicken Sie anschlieRend OK.

(- Sie kdnnen den Ton auch mit Iﬂ< an der Fernbedienung ein- und ausschalten, falls verfiigbar.

Lautstarke anpassen

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Harman Kardon > Audio Volume (Lautstarke) auf.
Passen Sie mit < / > die Lautstarke zwischen 0 und 20 an.

Dricken Sie anschlieBend OK.

(- Sie konnen die Lautstérke tiber die J+ oder iJ- an der Fernbedienung anpassen, falls verfiigbar.



Audiomodus anpassen

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Harman Kardon > Audio Mode (Audiomodus) auf.
Wahlen Sie mit der Aufwarts- / Abwartstaste einen gewiinschten Modus.

Driicken Sie anschlieRend OK.

Modus
Film N : . :
Tonmodus - Legt flr ein bestimmtes Genre optimiertes Audio
Bassverstarker
fest.
Instrumental

Sie kdnnen den Audiomodus auch Uber die Taste Harman Kardon an der Fernbedienung anpassen,
falls verfligbar.

Lichtquelleneinstellungen anpassen

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Light Source Mode (Lichtquellenmodus).
Waihlen Sie mit der Aufwarts- / Abwartstaste einen gewilinschten Modus.

Druicken Sie anschlieRend OK.

Zur maximalen Verlangerung der Wiedergabezeit konnen Sie folgende Einstellungen tGber das OSD-
Meni vornehmen.

Modus Spielzeit fiir Batterie

Vollbild o Stgndardmodus'bel Anschluss 25 Stunden
mit dem Netzteil.

Lichtquellenmodus e Standardmodus bei

Oko Verwendung mit integriertem | 3 Stunden
Akku.

Oko erweitert 4 Stunden

Akku schonen 6 Stunden

Der Energiesparmodus reduziert Systemrauschen und Energieverbrauch. Falls der
Energiesparmodus ausgewahlt wird, verringert sich die Lichtausgabe, wodurch das Projektionsbild
dunkler wird.




Reset All Settings (Alle Einstellungen riicksetzen)

Setzt samtliche Einstellungen auf die Werkseinstellungen zuriick.
Die folgenden Einstellungen bleiben dabei erhalten: Sprache, Trapezkorrektur.

Sie Settings (Einstellungen) > Reset Settings (Einstellungen riicksetzen) > All Settings (Alle
Einstellungen) auf.

Wahlen Sie mit </ > Ricksetzen / Abbrechen.

Drucken Sie anschlieRend OK.

Eye Protection (Augenschutz)

Sie kénnen die Augen von Kindern vor Schaden durch direktes Licht schiitzen, indem das Bild
automatisch ausgeblendet wird, wenn sich dem Objektiv ein Objekt nahert.

Entfernung: 30 cm / 30 Grad zwischen dem Objektiv und dem Objekt

<4m 30m/30Grad =)

Objekt

Rufen Sie Settings (Einstellungen) > Eye Protection (Augenschutz) auf.
Waihlen Sie mit < / > zum Ein-/Ausschalten des Sensors Ein / Aus.

Driicken Sie anschlieRend OK.

Verschiedene Dateien anzeigen

Rufen Sie Homepage (Startseite) auf und wahlen Sie die gewlinschte Eingangsquelle.
Ein Gerat verbinden:

e USB-Leser

e Lokaler Speicher

e MicroSD

Waihlen Sie mit den Pfeiltasten </> die gewlinschte Datei und driicken Sie OK.



Einzelne Datei: Driicken Sie anschlieRend OK.

Mehrere Dateien: Klicken Sie auf ,Select (Wahlen)“ und es erscheinen Kastchen vor jeder Datei.
Driicken Sie OK und die Aufwarts-/Abwartstaste, um mehrere Dateien auszuwahlen: Wahlen Sie
dann Copy (Kopieren) / Paste (Einfligen) / Cut (Ausschneiden) / Delete (L6schen) unter der ,Select
(Wahlen)“-Schaltflache. Rufen Sie die Startseite auf und wahlen Sie erneut Ihre Quellen. Fligen Sie
Ilhre ausgewahlten Dateien am gewiinschten Ort ein.

ViewSonic
1 Source

] MicroSD w M Open Files

& USB Reader

Photo 1-1.png
Photo 1-1.png
Photo 1-1.png
Photo 1-1.png
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Photo 1-1.png
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- Photo (Foto): Unterstitzt Diaschau.
- Video: Unterstitzt Wiederholung.
- Music (Musik): Unterstitzt Wiederholung / Zufallswiedergabe.



Dricken Sie zur Anzeige des Reglers bei Wiedergabe von Video / Musik / Foto OK an der

Fernbedienung oder Enter am Bedienfeld.

Steuern Sie die Wiedergabe liber folgende Tasten.

Bild Video
Rucklauf Rucklauf
Wiedergabe Schnellriicklauf
Weiter Wiedergabe
VergrélRern Pause
Verkleinern Schnellvorlauf

Drehen (links)

Weiter

Drehen (rechts)

Lautstarkeregelung

0090060006

Sonstiges (einschliefRlich
3D-Einstellungen)

000000VU0O0O

Sonstiges (einschliefRlich
3D-Einstellungen)




Office-unterstutztes Format

Elemente Anzeigen
1 | doc/docx Kann Dokumente im DOC/DOCX-Format 6ffnen und lesen.
Dokumentenan-
. zeigefunktion 2 | xls/xlIsx Kann Dokumente im XLS/XLSX-Format 6ffnen und lesen.
3 | ppt/pptx Kann Dokumente im PPT/PPTX-Format 6ffnen und lesen.
4 | pdf Kann Dokumente im PDF-Format 6ffnen und lesen.
Englisch, Vereinfachtes Chinesisch, Chinesisch (TW),
Chinesisch (HK), Spanisch (LA), Franzosisch (EU),
Portugiesisch (EU), Portugiesisch (BR), Deutsch, Russisch,
Italienisch, Schwedisch, Spanisch (EU), Koreanisch,
Unterstlitzte Unterstiitzt 44 Arabisch, Farsi, Serbisch, Bosnisch, Mazedonisch,
II. | Schnittstellen- 1 | Schnittstellenspra- Bulgarisch, Ukrainisch, Griechisch, Norwegisch, Danisch,
sprachen chen Tschechisch, Ungarisch, Slowakisch, Polnisch, Rumanisch,
Finnisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Englisch (Britisch),
Slowenisch, Kroatisch, Tirkisch, Vietnamesisch, Bahasa
Indonesia, Niederldndisch, Malaiisch, Thai, Hindi, Hebraisch,
Burmesisch, Katalanisch.

Tipps zur Nutzung des USB-Lesers:

- Einige USB-Speichergerate funktionieren moéglicherweise nicht richtig oder gar nicht.

- Falls Sie ein USB-Verldngerungskabel nutzen, wird das USB-Gerdt moglicherweise nicht richtig erkannt oder es
funktioniert nicht richtig.

- Verwenden Sie nur mit dem Windows-Dateisystem FAT32 oder NTFS formatierte USB-Speichergerate.

- Falls die Datei zu groB ist oder Nutzer zu schnell die nachste Seite aufrufen, dauert das Laden der Datei einige Zeit.

- Daten auf dem USB-Speichergerat konnen beschddigt werden. Sichern Sie daher wichtige Dateien. Datenwartung
liegt in der Verantwortung des Nutzers und der Hersteller Gibernimmt keine Haftung fiir Datenverluste.




Unterstiitzte Multimediaformate

Erweitern Codec

xvid Video Xvid, H.264

.avi Audio MP3

.mp4 Video H.264/MPEG 4

.m4v

.mov Audio AAC

.mkv Video H.264

ts Video H.264, MPEG2

trp

P Audio MP3/AAC

.mts

.m2ts

vob Video MPEG1, MPEG2
Audio DVD-LPCM

.mpg Video MPEG1




3D-Funktion verwenden

Dieses tragbare Kino verfiigt Giber eine 3D-Funktion, mit der Sie 3D-Filme, -Videos und
-Sportveranstaltungen auf realistischere Weise genieflen kdnnen. Sie missen zur Betrachtung von
3D-Bildern eine 3D-Brille tragen.

Falls das 3D-Signal von einem HDMI-1.4a-kompatiblen Geraten eingeht, erkennt das tragbare Kino
das Signal fiir 3D-Sync-Informationen. Sobald sie erkannt wurden, werden die Bilder automatisch
im 3D-Format projiziert.

So aktivieren Sie die 3D-Funktion:
1. Driicken Sie OK und die Videoleiste erscheint wahrend der Videowiedergabe.

2. Wabhlen Sie das 3D-Einstellungssystem und das Meni 3D-Einstellungen erscheint unten
rechts.

3. Heben Sie 3D-Selbsterkennung hervor und wahlen Sie Auto.
Wenn die 3D-Sync-Funktion eingeschaltet ist:
¢ Die Helligkeit des Projektionsbildes ldsst nach.

e Der Farbmodus kann nicht angepasst werden.

Falls die Tiefe des 3D-Bildes umgekehrt zu sein scheint, ON (aktivieren) Sie zur Korrektur des
Problems die Funktion 3D Sync Invert (3D-Sync umkehren).




Menii Video Control (Videosteuerung)
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3D-Menii

3D Self Detect

3D Sync Invert




Drahtlosverbindung

Drahtlose Bildschirmspiegelung

Bildschirmspiegelung bietet eine drahtlose Verbindung, mit der Nutzer den Bildschirm ihres
personlichen iOS- oder Android-Smart-Gerates spiegeln kénnen.

Bildschirmspiegelung nutzen:

1. Offnen Sie M1+ Settings (M1+-Einstellungen) und navigieren Sie zu: Network
Settings (Netzwerkeinstellungen) > Wi-Fi (WLAN) > On (Ein).

2. M1+ mit lhrem WLAN-Router verbinden.
Hinweis: Sicherstellen, dass lhr Gerat mit demselben Netzwerk wie der
Projektor verbunden ist.

ViewSonic

s#¢ Settings

Display Mode Jimmy S7

Connected

Scott_test_20170104

£]®> Harman Kardon

#& Light Source Mode

@ Eye Protection luckystarOfficel

<. Network Settings luckystaroffice

~ R i
~_Reset Settings luckystar-meeting5G

& Language




3. Am Startbildschirm Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung) wahlen.

ViewSonic LI

HDMI USB-C USB Reader Local Storage  Micro SD

Screen
Mirroring

B3 W ® @

AppsCenter  Bluetooth Wallpaper Settings Information
Speaker




4.|Im Meni Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung) die nachstehenden
Anweisungen befolgen:

ViewSonic' sk

Make sure your device is connected to the same network with the projector.

GETTON

» Google Play

iOS:

1. Auf das Auswahlsteuerungsmenu zugreifen.

2. Symbol ,,Screen Mirroring (Bildschirmspiegelung)” wahlen.
3. ,ViewSonic PJ-XXXX“ wahlen.

Android:
1. Anwendung ,Google Home“ herunterladen, installieren und 6ffnen.

18:33 » & - N =l 80% @

< Q

Google Home

Google LLC
Lifestyle
INSTALL
4.1% 50M+ B
555K reviews Downloads Rated for 3+ ®

Set up and control your Chromecast,

Chromecast Audio, and Google Home devices
Read more
Rate this app
Tell others what you think

] (@] <



2.Symbol ,Account (Konto)“ unten rechts am Bildschirm und anschlieRend
»,Mirror Device (Gerat spiegeln)”“ wahlen.

1842 2% & - N =il 78% @

Account

e v

P Office

Home member
0 Set up or add
[ O0local devices
General settings
Q Settings
@  Account preferences
@ My Activity
Additional

S Mirror device

2 Offers 4

C) e [o]
<

1l @]

3. Zum Starten der Bildschirmspiegelung ,ViewSonic PJ-XXXX“ wahlen.

182 DR - N =il 78% &

Cast to
[ ViewSonic PJ 1234

Hinweis:

Sicherstellen, dass Ihre Netzwerkumgebung normal funktioniert.

Die Drahtlosnetzwerkqualitat kann die Leistung beeintrachtigen.
5-GHz-WLAN-Verbindung wird bevorzugt und ist besser als 2,4 GHz.
Die App NetFlix wird nicht unterstitzt.



Bluetooth-Lautsprecher verwenden

Der Projektor ist mit einem Bluetooth-Lautsprecher ausgestattet, mit dem Sie |hr Gerat zur
Audiowiedergabe drahtlos verbinden kdnnen.

Ilhr Gerat verbinden und koppeln:

1. Am Startbildschirm Bluetooth Speaker (Bluetooth-Lautsprecher) wahlen.

ViewSonic LI

HDMI USB-C USB Reader Local Storage  Micro SD Screen
Mirroring

: 0,
m)
(m]

AppsCenter Wallpaper Settings Information

Bluetooth
Speaker

2. Bei Aufforderung ,,Confirm (Bestatigen)” wahlen.

The screen will turn off in 5
seconds. When Bluetooth mode
is activated, Wi-Fi will turn off
automatically.




3. Zusatzlich konnen Sie den Bluetooth-Lautsprecher mit der Fernbedienung
aktivieren.




AppsCenter

Zum Anzeigen, Starten und Deinstallieren von Apps.

4. Wahlen Sie zur Anzeige lhrer Apps: Home (Startseite) > Apps Center
(AppsCenter).

ViewSonic m

a8 8 (] G

USB Reader Local Storage  Micro SD Screen
Mirroring

PN O

Bluetooth Wallpaper Settings Information

AppsCenter SPeaker

5. Wahlen Sie mit den Richtungstasten die gewtlinschte App. Driicken Sie dann
zum Starten der App OK an der Fernbedienung.

ViewSonic

Aptoide

Hinweis: Mit der Home-Taste an der Fernbedienung kdnnen Sie jederzeit
zum Home Screen (Startbildschirm) zurickkehren.

40



Apps deinstallieren

1. Offnen Sie Apps Center (AppsCenter) durch Auswahl von: Home (Startseite)
> Apps Center (AppsCenter).

2. Wahlen Sie mit den Richtungstasten die gewlinschte App.

3. Halten Sie OK an der Fernbedienung drei (3) Sekunden gedriickt. Das
nachstehende Dialogfenster erscheint:

ﬁ Aptoide

Do you want to uninstall this app?

CANCEL 0K

4. Wahlen Sie zum Deinstallieren der App OK.

Hinweis: Mit der Home-Taste an der Fernbedienung kénnen Sie jederzeit
zum Home Screen (Startbildschirm) zuriickkehren.




Aptoide

Der Projektor ist mit dem Aptoide-Store vorgeladen, Gber den Sie verschiedene Apps herunterladen
und installieren kénnen.

5. Wahlen Sie: Home (Startseite) > Apps Center (AppsCenter) > Aptoide.
6. Wahlen Sie mit den Richtungstasten zwischen den MenUloptionen. Dricken

Sie zum Installieren der App OK, sobald Sie lhre gewtlinschte App gefunden
haben.

e W Aptoide

0
sece Editors' Choice
LR

X Entertainment

...

»® Sports

LR

oo News & Magazines
® @
se5e Music

%’
% Tools

=: Applications

Hinweis:
e Nutzer kdnnen Drittanbieter-Apps mit Hilfe von .apk-Dateien

per USB installieren. Allerdings konnen bei Drittanbieter-Apps
Kompatibilitatsprobleme auftreten.

e Die Kapazitat von Anwendung (App) und lokalem Speicher sollte zur
Gewahrleistung eines reibungslosen Betriebs nicht weniger als 1 GB
betragen.

e 4 GB App-Systemspeicher werden bereitgestellt.




OSD-Menlisystem

Meniisystem

Bitte beachten Sie, dass die OSD-Mendis je nach ausgewdhltem Signaltyp unterschiedlich ausfallen
kdnnen.

Die Mentloptionen sind verfligbar, wenn der Projektor mindestens ein gliltiges Signal erkennt.
Falls kein Gerat an den Projektor angeschlossen ist oder kein Signal erkannt wird, sind nur
eingeschrankte Menlioptionen zuganglich.

Quelle Hauptmenii Untermenti Optionen
3D-Selbsterkennung Manuell / Auto
Ohne / Side-by-Side / Top/
Bottom / Frame Packing /
3D-Umkehrung Frame Sequential / Zeile
alternativ
HDMI .
3D-Synchr. Umkehren Ein / Aus
Farbton Bereich: 0 ~ 100
Bildscharfe Bereich: 0~ 100
Sattigung Bereich: 0 ~ 100
3D-Selbsterkennung Manuell / Auto
Ohne / Side-by-Side / Top/
Bottom / Frame Packing /
3D-Umkehrung Frame Sequential / Zeile
alternativ
USB-C
3D-Synchr. Umkehren Ein / Aus
Farbton Bereich: 0 ~ 100
Bildscharfe Bereich: 0 ~ 100
Sattigung Bereich: 0 ~ 100
Ricklauf / Vorlauf
Videoregaler / Schnellrticklauf
(erscheirg1t mit Symbol) / Schnellvorlauf /
v Wiedergabe / Pause /
Lautstarke / Einstellungen
. Ricklauf / Wiedergabe
Wiedergabe Fotoregler / Vorlauf / Vergr6Rern /
USB-Leser (erscheint mit Symbol) Verkleinern / Drehen /
Einstellungen
Musikregler Rucklauf / Wledergabe /
- . Vorlauf / Wiederholen /
(erscheint mit Symbol) 2ufllig
Kopieren / Einfugen /
Auswahl Ausschneiden / Léschen




Quelle Hauptmenii Untermentii Optionen
Rucklauf / Vorlauf
Videorealer / Schnellrtcklauf
Bler / Schnellvorlauf /
(erscheint mit Symbol) Wiedergabe / Pause /
Lautstarke / Einstellungen
. Ricklauf / Wiedergabe
) Wiedergabe Fotoregler / Vorlauf / VergroRern /
Lokaler Speicher (erscheint mit Symbol) Verkleinern / Drehen /
Einstellungen
Musikregler Rucklauf / Wledergabe/
- . Vorlauf / Wiederholen /
(erscheint mit Symbol) Zufillig
Kopieren / Einfugen /
Auswahl Ausschneiden / Loschen
Rucklauf / Vorlauf
Videorealer / Schnellrtcklauf
Bler / Schnellvorlauf /
(erscheint mit Symbol) Wiedergabe / Pause /
Lautstarke / Einstellungen
. Racklauf / Wiedergabe
) Wiedergabe Fotoregler / Vorlauf / VergroRern /
MicroSD (erscheint mit Symbol) Verkleinern / Drehen /
Einstellungen
Musikregler Rucklauf / Wledergabe/
- . Vorlauf / Wiederholen /
(erscheint mit Symbol) Zufillig
Auswahl Kopieren / Einfugen /

Ausschneiden / Loschen

Screen Mirroring
(Bildschirmspiegelung)




Quelle Hauptmenii Untermenii Optionen
Seitenverhaltnis Auto / 4:3/16:9
Auto-Trapezkorrektur Ein / Aus

Einstellungen

Bildeinstellungen

V. Trapezkorrektur

V-Bereich: +40 bis -40 (0)

Helligkeit

Bereich: 0~ 100

Kontrast

Bereich: -50 ~ 50

Projector Position
(Projektorposition)

Front Table (Vorne Tisch)
/ Rear Table (Hinten Tisch)
/ Front Ceiling (Vorne
Decke) / Rear Ceiling
(Hinten Decke)

Anzeigemodus

Brightest (Am hellsten) /
Standard / Theater

Harman Kardon

Mute (Stumm)

ON (Ein) / OFF (Aus)

Audio Volume
(Audiolautstarke)

Bereich: 0—20 (10

Audio Mode
(Audiomodus)

Movie (Film) / Bass
Booster (Bassverstarker) /
Instrumental

Light Source Mode
(Lichtquellenmodus)

Full (Voll) / Eco (Oko) /
Extended Eco (Erweitert-
Oko) / Battery Saving
(Energiesparen)

Eye Protection
(Augenschutz)

ON (Ein) / OFF (Aus)

Network Settings
(Netzwerkeinstellungen)

WiFi (WLAN)

ON (Ein) / OFF (Aus)

Reset Settings
(Einstellungen
zuricksetzen)

All Reset (Alles
zuriicksetzen)

Reset (Zuruicksetzen) /
Cancel (Abbrechen)

Sprache

Englisch/ Franzdsisch
/ Deutsch/ Italienisch/
Spanisch/ Russisch/
ZRE D/ R
N/ BA:E/ 8t=0{/
Swedisch/ Niederlandisch/
Turkisch/ Tschechisch/
Portugiesisch/ Thai/
Polnisch/ Finnisch/
Arabisch/ Indonesisch/
Hindi/ Vietnamesisch,
Griechisch

AppsCenter

Bluetooth Speaker
(Bluetooth-Lautsprecher)

Hintergrundbild




Quelle Hauptmenii Untermenii Optionen

Anzeigemodus

Lichtquellenmodus

Lokale Speicherkapazitat

Informationen
App Storage Of Local

(Lokaler App-Speicher)

Bluetooth

Firmware-Version

Hinweis: Die Informationen von WLAN/IP/MAC werden auf der Informationsseite angezeigt.




Datenblatt

Spezifikationen

Projektionssystem DLP™ 0,2 Zoll WVGA
Native Auflésung 854x480
Helligkeit 300 LED-Lumen
Kontrastverhéltnis 120000:1
Anzeigefarben 1,07 Milliarden Farben
Lichtquelle LED

Lebensdauer der Lichtquelle

30.000 Stunden

(Nor/SuperEco)

Lampenwattzahl 10 W, RGB-LED
Objektiv F=1,7,f=55mm
Projektionsversatz 100%+/-5%
Projektionsverhéltnis 1.2
Bildgrole 24"-100"
Projektionsabstand 38 Zoll bei 1 m
Trapezkorrektur +/- 40 ° (vertikal)
Optischer Zoom Fest
Horbares Gerdusch (Oko) 25dB

Lokaler Speicher

Gesamt 16 GB
(12 GB verfuigbarer Speicher)

Unterstiitzte Aufldsungen

VGA (640 x 480) bis Full HD (1920 x 1080)

HDTV-Kompatibilitat

480i, 480p, 576, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Horizontale Frequenz

15 Hz bis 135 kHz

Vertikale Abtastrate 23 bis 120 Hz
Eingang

HDMI / HDCP 1(HDMI 1.4 / HDCP 1.4)
SD-Karte microSD (unterstlitzt bis 32 GB, SDHC)
USB-C 1(5V/2A)

WiFi 1

Bluetooth 1

Ausgang

Audioausgang (3,5 mm) 1
Lautsprecher 3 W Cube x 2
(Us?cho-rr’r\:\?:rsAorgung) 1(3V/1A)
Andere

Netzspannung 19V=om3,42A

(Netzteileingang 100 — 240 V bei 50/60 Hz)

Leistungsaufnahme

45 W bei 100 V Wechselspannung
Bereitschaftsmodus: < 0,5 W

Temperatur im Betrieb

0-40°C




Karton Color (Farbe)

Nettogewicht 0,75kg

Abmessungen (B x T x H) mit

verstellbarem Fuf 146x126x40mm

Englisch, Franzosisch, Spanisch, Thai, Koreanisch, Deutsch, Italienisch, Russisch,
Schwedisch, Niederldndisch, Polnisch, Tschechisch, Traditionelles Chinesisch,

Sprache Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Tiirkisch, Portugiesisch, Finnisch, Indonesisch,
Indisch, Atabisch, Vietnamesisch, Griechisch

Standardzubehor

Netzkabel 1

Fernbedienung 1

Schnellstartanleitung 1

USB-C-Kabel 1(1m)

Optionales Zubehor

Garantiekarte Ja (nur bei bestimmten Regionen)
Tragetasche 1

Funktionskarte

SuperColor °

3D Blu-ray °

3D Ready °

SonicExpert °

SonicMode °

Projektion mit 360-Grad-

Neigungswinkel ¢
Hochformat °
Auto-V-Trapezkorrektur °
USB-Leser °
Schnelleinschaltung °
Schnellabschaltung °
Augenschutz °
Drahtlose o

Bildschirmspiegelung




Unterstitztes HDMI-Video-Timing

Timing AT Horizontale Vertikale Frequenz Pixeltaktfrequenz
Frequenz (kHz) (Hz) (MHz)
480i 720 (1440) x 480 15,73 59,94 27
480p 720 x 480 31,47 59,94 27
576i 720(1440) x 576 15,63 50 27
576p 720 x 576 31,25 50 27
720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25
720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25
1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25
1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25
1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5




Unterstiitztes HDMI-PC-Timing

Bildwiederholfre-

Auflosung Mode B H. Frequenz (kHz) Takt (MHz)
VGA_60 59,940 31,469 25,175
VGA_72 72,809 37,861 31,500
640 x 480 VGA_75 75,000 37,500 31,500
VGA_85 85,008 43,269 36,000
VGA_120 119,518 61,910 52,500
720 x 400 720x400_70 70,087 31,469 28,3221
SVGA_56 56,250 35,156 36,000
SVGA_60 60,317 37,879 40,000
SVGA_72 72,188 48,077 50,000
800 x 600
SVGA_75 75,000 46,875 49,500
SVGA_85 85,061 53,674 56,250
SVGA_120 119,854 77,425 83,000
XGA_60 60,004 65,000 65,000
XGA_70 70,069 75,000 75,000
1024 x 768 XGA_75 75,029 78,750 78,750
XGA_85 84,997 94,500 94,500
XGA_120 119,804 137,750 137,750
1152 x 864 1152 x 864_75 75,00 67,500 108,000
1280 x 768_60 60 47,396 68,25
1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5
1280 x 768
1280 x 768_75 74,893 60,289 102,25
1280 x 768_85 84,837 68,633 117,50
WXGA_60 59,810 49,702 83,500
1280 x 800 WXGA_75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500
SXGA_60 60,020 63,981 108,000
1280 x 1024 SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500
1280 x 960 1280 x 960_60 60,000 60,000 108
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500
1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500
1366 x 768 1366 x 768_60
832x624@75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280
1024x768@75Hz MAC19 75,020 60,241 80,000
1152x870@75Hz MAC21 75,06 68,68 100,00




WXGA+_60 60 55,469 88,75
WXGA+_60 59,887 55,935 106,500
1440 x 900
WXGA+_75 74,984 70,635 136,75
WXGA+_85 84,842 80,430 157,000
1400X1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750
1600x1200 UXGA 60,000 75,000 162,000
59,883 64,674 119,000
1680 x 1050 1680x1050_60
59,954 65,290 146,250
1920 x 1200 1920x1200_60 59,950 74,038 154,000
640 x 480 bei 67 Hz MAC13 66,667 35,000 30,240




Unterstiitztes 3D-Timing

HDMI/DP 3D (Blu-ray 3D mit Infoframe)

Bildwiederholfre-

Signal Auflosung (Pixel) Seitenverhaltnis quenz (H2) Unterstiitzung
Frame Packing
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24 Ja
720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60 Ja
Side-by-Side
1080i 1920 x 1080 16:9 50/59,94/60 Ja
Top/Bottom
1080p 1920 x 1080 16:9 23,98/24 Ja
720p 1280 x 720 16:9 50/59,94/60 Ja
Manuelle 3D-Einstellung (HDMI/USB-C)
Signal Auflosung (Pixel) Seitenverhaltnis B”dc\:\::g::;njl)fre- Unterstilitzung
SVGA 800 x 600 4:3 60* / 120** Ja
XGA 1024 x 768 4:3 60* / 120** Ja
HD 1280 x 720 16:9 60* / 120** Ja
WXGA 1280 x 800 16:9 60* / 120** Ja
HDTV (1080p) 1920 x 1080 16:9 60 Ja
fiir Videosignal
SDTV (480i)*** 720 x 480 4:3/16:9 60 Nein

Hinweis:

* 60-Hz-Signale werden bei Side-by-Side, Top/Bottom, Frame Sequential unterstiitzt

** 120-Hz-Signale werden nur bei Frame Sequential unterstitzt.

*** Videosignal (SDTV 480i) wird nur bei Frame Sequential unterstitzt.

Unterstutztes USB-C-Timing

Timing Auflésung Horizontale VertikalFrequenz Pixeltaktfrequenz
Frequenz (kHz) (Hz) (MHz)
480i 720 (1440) x 480 15,73 59,94 27
480p 720 x 480 31,47 59,94 27
576i 720 (1440) x 576 15,63 50 27
576p 720 x 576 31,25 50 27
720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25
720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25
1080/24pP 1920 x 1080 27 24 74,25
1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25
1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5




Kundendienst

Fiir technische Unterstlitzung und Produktservice schauen Sie in die nachstehende Tabelle
oder wenden sich an lhren Handler.

HINWEIS: Sie benétigen die Seriennummer des Produkts.

Land/Region

Website

Telefone

E-mail

Deutschland

www.viewsoniceurope.com/
de/

www.viewsoniceurope.com/de/
support/call-desk/

service_deu@viewsoniceurope.
com

Osterreich

www.viewsoniceurope.com/
de/

www.viewsoniceurope.com/de/
support/call-desk/

service_at@viewsoniceurope.
com

Schweiz (Deutsch)

WWWw.viewsoniceurope.com/
de/

Www.viewsoniceurope.com/de/
support/call-desk/

service_ch@viewsoniceurope.

com




Eingeschrankte Garantie
ViewSonic® Projektor

Garantieumfang:

ViewSonic gewahrleistet, dass die Produkte wahrend des Garantiezeitraums frei von Material-und
Herstellungsfehlern sind. Wenn ein Produkt wahrend des Garantiezeitraums Material- oder Herstel-
lungsfehler aufweist, wird ViewSonic nach eigenem Ermessen das Produkt entweder reparieren oder
durch ein vergleichbares Produkt ersetzen. Ersatzprodukte oder -teile kdnnen reparierte oder tiber-
holte Teile und Komponenten enthalten.

Eingeschrankte dreijahrige (3-jdhrige) allgemeine Garantie

GemaR der starker eingeschrankten einjahrigen (1-jahrigen) unten angegebenen

Garantie, Nord- und Stidamerika: Drei (3) Jahre Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, drei
(3) Jahre auf Verarbeitung und ein (1) Jahr auf die Originallampe ab Originalkaufdatum.

Andere Regionen bzw. Lander: Die Informationen zur Garantie erfahren Sie von lhrem Handler oder
lokalen ViewSonic-Biro.

Eingeschrankte einjahrige (1-jahrige) Garantie bei intensivem Gebrauch:

Bei intensivem Gebrauch, bei dem der Projektors durchschnittlich mehr als vierzehn (14) Stunden
pro Tag verwendet wird, Nord- und Stidamerika: Ein (1) Jahr Garantie auf alle Teile mit Ausnahme
der Lampe, ein (1) Jahr auf Verarbeitung und neunzig (90) Tage auf die Originallampe ab Original-
kaufdatum; Europa: Ein (1) Jahr Garantie auf alle Teile mit Ausnahme der Lampe, ein (1) Jahr auf
Verarbeitung und neunzig (90) Tage auf die Originallampe ab Originalkaufdatum.

Andere Regionen bzw. Lander: Die Informationen zur Garantie erfahren Sie von lhrem Handler oder
lokalen ViewSonic-Biro.

Die Lampengarantie unterliegt Bestimmungen, Konditionen sowie einer Verifizierung und Geneh-
migung. Die Garantie gilt nur fiir die vom Hersteller installierte Lampe. Fiir alle getrennt gekauften
Zubehorlampen gilt eine Garantie von 90 Tage.

Die Garantie gilt fuir folgende Personen:
Diese Garantie gilt nur flr den Ersterwerb durch den Endverbraucher.

In folgenden Féllen wird keine Garantie iibernommen:
1. Bei Produkten, deren Seriennummer unkenntlich gemacht, gedndert oder entfernt wurde.
2. Bei Schéden, Beeintrachtigungen oder Fehlfunktionen mit folgenden Ursachen:

a. Unfall, missbrauchliche Verwendung, Fahrlassigkeit, Feuer, Wasser, Blitzschlag oder andere
Naturereignisse, unerlaubte Anderungen am Produkt, Nichtbefolgen der dem Produkt beilie-
genden Anweisungen.

b. Betrieb auBerhalb der Produktspezifikationen.

c. Betrieb des Produktes zu anderen als den normalen vorgesehenen Zwecken oder aulRerhalb

der normalen Betriebsbedingungen.

Reparatur oder der Versuch einer Reparatur durch nicht von ViewSonic autorisierte Personen.
Durch den Transport verursachte Schaden am Produkt.

Abbau oder Aufstellen des Produkts.

Nicht im Produkt selbst liegende Ursachen wie Stromschwankungen oder Stromausfall.
Verwendung von Ersatzteilen, die nicht den technischen Daten von ViewSonic entsprechen.
Normale Abnutzung und Verschleil.

Andere Grinde, die nicht in Zusammenhang mit einem Fehler am Produkt stehen.

osten fiir den Abbau, den Aufbau und die Einrichtung durch den Kundendienst.

AT TSm0 o
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Inanspruchnahme des Kundendienstes:

1. Informationen zu Wartungsleistungen im Rahmen der Garantie erhalten Sie beim Kunden-
dienst von ViewSonic (siehe “Kundenunterstiitzung”). Halten Sie die Seriennummer des
Produkts bereit.

2. Wenn Sie im Rahmen der Garantie Wartungsleistungen in Anspruch nehmen mdochten,
miussen Sie (a) den mit Datum versehenen Kaufbeleg, (b) Ihren Namen, (c) Ihre dresse, (d)
eine Beschreibung des Problems und (e) die Seriennummer des Produkts vorlegen.

3. Bringen Sie das Produkt in der Originalverpackung zu einem von ViewSonic autorisierten
Kundendienstzentrum oder zu ViewSonic. Die Versandkosten werden von lhnen getragen.

4. Weitere Informationen oder die Adresse eines Kundendienstzentrums von ViewSonic in
Ihrer Nahe erhalten Sie von ViewSonic.

Einschrankung stillschweigender Garantien:

Abgesehen von den in dieser Dokumentation aufgefiihrten Gewahrleistungsanspriichen wer-

den alle weiteren impliziten oderexpliziten Garantieanspriiche, einschliesslich der impliziten

Garantie der Marktgangigkeit und der eignung fiir einenbestimmten Zweck, ausgeschlossen.

Ausschluss von Schadensersatzanspriichen:

Die Haftung von viewsonic ist auf die Kosten fiir die Reparatur oder den Ersatz des Produkts

beschrankt. Viewsoniclibernimmt keine Haftung fir:

1. Sachschéaden, die durch Produktfehler verursacht wurden, Schaden durch Hindernisse,
Verlust des Produkts, Zeitverlust,entgangenen Gewinn, entgangene Geschiafte, Vertrau-
ensschaden, Storungen von Geschaftsbeziehungen sowie anderewirtschaftliche Verluste,
auch bei Kenntnis der Moéglichkeit solcher Schaden.

2. Jegliche andere neben-, folge- oder sonstige schaden.

3. Anspriiche gegen den Kunden durch Dritte.

Auswirkung lokaler Gesetze:

Diese Garantie verleiht Ihnen spezifische Rechte; moglicherweise gelten fiir Sie andere Rech-
te, die je nach ortlicher Autoritat variieren kdnnen. Einige lokale Regierungen erlauben keine
Beschrankung implizierter Garantien und/oder die Ausnahme von beildufigen oder Folge-
schaden, sodass die obigen Beschrankungen und Ausnahmen fiir Sie moglicherweise nicht
gelten.

Verkdufe auBerhalb der USA und Kanadas:

Informationen Uber Garantie- und Dienstleistungen fir ViewSonic-Produkte, die aulRerhalb
der USA und Kanadas verkauft wurden, erhalten Sie direkt von ViewSonic oder einem ViewsS-
onic-Handler vor Ort.

Die Garantiefrist flir dieses Produkt in Festlandchina (Hong Kong, Macao und Taiwan nicht
eingeschlossen) unterliegt den Bestimmungen und Bedingungen auf der Wartungs- und
Garantiekarte.

Details zur angebotenen Garantie fiir Benutzer in Europa und Russland sind in der Website
www.viewsoniceurope.com unter Support/Warranty Information zu finden.

Projector Warranty Term Template In UG
VSC_TEMP_2005
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