
 

Panasonic ET-PKR100H - Befestigungskit
(Befestigungsplatte, Montageklammer, 2
Einstellstangen, Winkeleinsteller, 2-polige
Halteklammern, Sechskantschrauben, 2
Unterlegscheiben, Sturzverhinderungs-Kit)
für Projektor

Deckenmontage - für PT-RW330 - RW430 - RZ370 - RZ470 - RZ475

Gruppe Zubehör Projektoren

Hersteller Panasonic

Hersteller Art. Nr. ET-PKR100H

EAN/UPC 4010869233286

 

Beschreibung

Panasonic ET-PKR100H - Befestigungskit (Befestigungsplatte, Montageklammer, 2 Einstellstangen, Winkeleinsteller, 2-polige
Halteklammern, Sechskantschrauben, 2 Unterlegscheiben, Sturzverhinderungs-Kit) für Projektor - Deckenmontage - für PT-
RW330, RW430, RZ370, RZ470, RZ475

  

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Panasonic ET-PKR100H - Befestigungskit

Produkttyp Befestigungskit - Deckenmontage

Montagekomponenten Befestigungsplatte, Montageklammer, 2 Einstellstangen, Winkeleinsteller, 2-polige
Halteklammern, Sechskantschrauben, 2 Unterlegscheiben, Sturzverhinderungs-Kit

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

35.5 cm x 30.6 cm

Einstellbare Höhe 33.9-41.9 cm

Gewicht 9.1 kg

Empfohlene Verwendung Projektor

Entwickelt für PT-RW330, RW330E, RW330EA, RW330U, RW430E, RW430EA, RZ370, RZ370E, RZ370EA,
RZ370U, RZ470E, RZ470EA, RZ470KU, RZ470U, RZ475U

Ausführliche Details

Allgemein

Breite 35.5 cm

Tiefe 30.6 cm

Einstellbare Höhe 33.9-41.9 cm

Gewicht 9.1 kg

Möbel für audiovisuelle Geräte
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Typ Befestigungskit

Montagekomponenten Befestigungsplatte, Montageklammer, 2 Einstellstangen, Winkeleinsteller, 2-polige
Halteklammern, Sechskantschrauben, 2 Unterlegscheiben, Sturzverhinderungs-Kit

Empfohlene Verwendung Projektor

Platzierung/Montage Deckenmontage

Funktionen Für hohe Decken

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für Panasonic PT-RW330, RW330E, RW330EA, RW330U, RW430E, RW430EA, RZ370, RZ370E,
RZ370EA, RZ370U, RZ470E, RZ470EA, RZ470KU, RZ470U, RZ475U

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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