
PJ WX5361N
PJ X5371N

Hochwertige Projektoren



Perfekt für den Einsatz in unterschiedlichen
Umgebungen

Verleihen Sie Ihren Präsentationen einen neuen Glanz mit den Ricoh-Projektoren PJ WX5361N/PJ X5371N.

5000/4500-Lumen-Projektionen und ein hochwertiger 16-W-Lautsprecher garantieren Bilder mit Topqualität

und einen herausragenden Sound. Umfassende Netzwerkkonnektivität (kabelgebunden und optional

kabellos) und hilfreiche Anweisungen auf dem Bildschirm sorgen für eine intuitive und kinderleichte

Bedienung. Diese Projektoren sind praktisch überall leicht zu installieren und lassen sich vollständig in die

Bürolösungen von Ricoh einbinden.

Hohe Qualität, Leistung und Helligkeit

Projektionsdiagonale bis zu 300 Zoll

Vertikale und horizontale Trapezkorrektur zur Kompensation von Bildverzerrungen

Hoher Zoomfaktor und Lens Shift zur flexiblen Installation

Zwei Eco-Modi zur Verlängerung der Lampenlebensdauer und Reduktion der Umweltbelastung



Werten Sie Ihr Bild auf

Der 16-W-Lautsprecher liefert selbst in großen
Konferenz- und Klassenräumen einen hochwertigen
Sound. Die Trapezverzerrung bei der Projektion von
Bildern ist ganz einfach zu korrigieren. Die
Aufstellung des Projektors ist dank Einstellungen
zum Ausgleich des Projektionswinkels ganz einfach.
Mit dem 1,7-fachen Zoom können Sie den
Projektionsabstand ändern und die Lens-Shift-
Funktion ermöglicht Ihnen die vertikale Bewegung
des Bildes.

Einfache Installation und Bedienung

Verbinden Sie den Projektor einfach über ein USB-
Kabel (optional) mit einem PC, ganz ohne schwierige
Einstellungen. Einstellungen wie den Wechsel des
Eingangssignals, Stummschalten und Einfrieren
können Sie über den PC vornehmen. Sie werden
über den Bildschirm angeleitet, damit Sie wissen, wo
Sie das Kabel anschließen müssen. Die
Objektivabdeckung und die Funktion zum
Stummschalten sind miteinander verbunden, damit
Sie das Bild und den Ton vorübergehend
ausschalten können. Dank der Positionierung der
Abluftgebläse an der Vorderseite, sind Personen
neben oder hinter dem Projektor keiner heißen Abluft
ausgesetzt.

Netzwerkfähig und energiesparend

Eine umfassende Auswahl an Eingabe-/
Ausgabebuchsen und die Möglichkeit, den Projektor
mit einer Vielzahl von Geräten zu verbinden,
erweitert den Einsatzbereich. Der automatische Eco-
Modus stellt die Lichtintensität automatisch ein, um
den Stromverbrauch um bis zu 18 % zu senken.
Durch die Auswahl des Eco-Modus Eco1/Eco2 im
Menü können Sie den Stromverbrauch weiter
senken.

Bürolösungen von Ricoh

Welche Ausstattung Sie auch immer für Ihr digitales
Büro benötigen - Drucker, Kopierer, Faxgeräte,
Multifunktionssysteme oder fortschrittliche Software-
Lösungen -, in der umfangreichen Produktpalette
von Ricoh finden Sie die passende Lösung. Unsere
Lösungen sind auf unternehmensspezifische
Anforderungen, Themen und Herausforderungen
zugeschnitten - ob Kostenreduzierung,
Verbesserung der Produktivität, Verbesserung der
Informationssicherheit oder Reduzierung der
Umweltauswirkungen, wir können Ihnen dabei
helfen, eine Antwort zu finden. Zusätzlich bieten wir
Ihnen nach der Umsetzung einen umfassenden
Kundendienst.



PJ WX5361N/PJ X5371N
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Projektionssystem: LCD
Auflösung: PJ WX5361N: WXGA (1.280x800

pixel)
PJ X5371N: XGA (1.024x768 pixel)

Bedienfeldform: Panel size: 0,63 (WXGA)/0,59 (XGA)
Aspect ratio: 16:10 (WXGA) - 4:3 (XGA)

Lichtstärke: PJ WX5361N: 4.500 lumen
PJ X5371N: 5.000 lumen

Farbwiedergabe: 1.070.000.000 Farben
Kontrastverhältnis: 4.000:1
Größe des
Projektionsbildschirms:

25" bis 300"

Projektionsabstand: 0,7/6 bis 14,6/13,8 cm (von
Geräterückseite bis Projektionsfläche)

Lampe: Hochdruck-Quecksilberlampe
Lampen-Lebensdauer: Standard: 3.500 Stunden (270 W)

Eco: 4.000 Stunden (214 W)
Eco-Modus 2: 6.000 Stunden (163 W)

Eingangssignale: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-
M, PAL-N, PAL-60

Dateiformat mit USB-Speicher
kompatibel:

Standbild: JPEG
Bewegtes Bild: MPEG2

Schnittstelle (alle Modelle): HDMI x2
USB: Typ-A x 1 (USB 2.0 High-Speed)
Kabelgebundenes LAN: RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/

1000BASE-T)
Wireless LAN (Option): Erfüllt IEEE 802.11a/b/g/n
Primärfunktionen: Stumm (leer), Standbild, Skalieren

(Vergrößern), Auto-Trapezkorrektur,
Passwortschutz, Tafel-Modus,
Tastensperre, Benutzer-Logo, NCE
(Natural Color Enhancer), Eco-Modus,
CO2-Anzeige, Untertitel, Einfaches
DICOM, Präsentations-Timer, Strom-
Timer, Maus-Controller, Auto-Eco-
Modus, 2 Eco-Modi (Eco 1: 80 %
Helligkeit, Eco 2: 60 % Helligkeit),
Luftauslass vorne, 4-Punkt-
Trapezkorrektur, Lens-Shift-Funktion

Netzwerkfunktionen: Netzwerk-Projektion, Multi-Bildschirm
(1 PC bis 4 Projektoren),
Projektionsserver-Funktion,
Projektorverwaltung, PJ-Link, Crestron
RoomView, W-LAN, E-Mail-
Benachrichtigung, HTTP-Server-
Funktion

Eingebauter Lautsprecher: 16 W Mono
Abmessungen (B x T x H): 398 x 276 x 127 mm
Gewicht: 4,3 kg
Stromversorgung: 100 - 240 V, 50/60 Hz

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Standard: 357 W
Eco Mode 1: 292 W
Eco Mode 2: 248 W
Standby-Modus: 10 W

Betriebstemperatur: 5 °C - 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit: 20 % - 80 %
Lagerbedingungen: Temperatur: -10 - 50° C

ZUBEHÖR

Grundgerät, Netzkabel, RGB-Kabel, CD-ROM mit Utility-Software und
Handbuch in 16 Sprachen, Kurzanleitung in Papierform, Fernbedienung

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

Netzwerk-Utility Quick Projection: Windows XP SP3 oder höher
Windows Vista SP2 oder höher
Windows 7
Windows 8
Mac OS X

Projektionsverwaltungs-/JPEG-
Konvertierungs-Dienstprogramm:

Windows XP SP3 oder höher
Windows Vista SP2 oder höher
Windows 7
Windows 8

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie
bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001
zertifiziert, ISO27001
zertifiziert
Alle Marken- und/oder
Produktnamen sind Marken
der entsprechenden
Eigentümer. Die
Spezifikationen und das
äußere Erscheinungsbild
können sich ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die
Farbe des tatsächlichen
Produkts kann von der in der
Broschüre dargestellten Farbe
abweichen. Die Bilder in dieser
Broschüre sind keine echten
Fotos, und es können
geringfügige
Detailabweichungen
auftreten.
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