
INV30
Whiteboard-Projektor mit kurzem Projektionsabstand
Artikel-Nummer: INV30

Der InFocus INV30-Projektor bietet mit seinem hellen, hochauflösenden 
Bild auf einem kurzen Ausleger detailreiche, leistungsstarke sowie  
praktisch schatten- und blendfreie Interaktivität. 

Der Projektor unterstützt eine Vielzahl von Audio- und Videoformaten – 
darunter DVD, Blu-Ray (tm), Dokumentenkameras und weitere HD-Geräte – 
und kann Medien von diesen Geräten auf den interaktiven Bildschirm 
projizieren. Alle HDMI 1.4-Eingänge sind HDCP-kompatibel.

Projektor INV30

Helligkeit (Standard) 3000 Lumen im 240W-Modus bei einer CCT von 6500 K (nach IEC-Methode)

Helligkeit (Eco 1) 2250 Lumen im 190W-Modus bei einer CCT von 6500 K (nach IEC-Methode)

Native Auflösung XGA (1024 x 768) 

Seitenverhältnis 4:3 mit Unterstützung für 16:9, 16:10 und 5:4 (skaliert)

Projektionsverhältnis Kurzer Projektionsabstand 0,630:1

Projektionsentfernung 1 m (39")

Zoomverhältnis 1:1 Fixed

Trapezkorrektur ± 40° vertikal

Displaytechnologie
Der Projektor nutzt DLP®-Technologie von Texas InstrumentsTM für Brillant ColorTM-Performance und exzellenter 

Gamma 2.2-Korrektur im Bright Room-, Dark Room-, sRGB-, User- und SMART-Präsentationsmodus

Farbwiedergabe 24 Bit (16,7 Millionen Farben)

Lampenlebensdauer 6500 Stunden im Standardmodus (Image Care) bei 240 W. 8000 Stunden im Eco 1-Modus (Image Care) bei 190 W.

Integrierter Lautsprecher 5 W RMS

Betriebsgeräusch Projektor 38 dBA (Normalmodus) oder 32 dBA (Eco 1[Image Care]), gemessen nach der ISO-7779-Methode

Kontrast 17.000:1

Kompatible Videosysteme
Kompatibel mit HDTV (720p und 1080p) und HD Ready (HDMI-Technologie und 720p), NTSC, NTSC 4:43, 

PAL, PAL-N, PAL-M und SECAM (480i/p und 576i/p)

Kompatible  
Videoschnittstellen

HDMI (HDCP-konform), Composite, Vesa® RGB, zusätzlich Unterstützung für Component YPbPr-  
und Component YCbCr-Eingänge mit entsprechendem Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten)

Horizontale Abtastfrequenz 15 kHz - 72 kHz

Vertikale Abtastfrequenz 25 Hz - 75 Hz

Taktfrequenz 165 MHz

Bedienung Infrarot-Fernbedienung, RS232-Steuerungsport, interne Webseite

Diebstahlschutz Ring für Vorhängeschloss

Im Lieferumfang enthaltene 
Kabel und Hardware Infrarot-Fernbedienung, 4,5 m (14' 9") Stromkabel

*	 Die technischen Daten, Bedingungen und Angebote sind vorläufig und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden
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Anschlüsse:
3,5 mm Klinkenbuchse, Audioeingang (VGA1/VGA2)
3,5 mm Klinkenbuchse, Audioeingang (Composite Video)
3,5 mm Klinkenbuchse, Audioausgang (variabel)
DB15F, RGB VGA-Videoeingang (VGA In) x2
DB15F, RGB VGA-Videoausgang (VGA Out)
DB9F, RS232-Steuerungsport
HDMI 1.4-Eingang
Stromanschluss (100 V - 240 V AC bei 50 Hz - 60 Hz)
Mini-USB B-Port (nur für Servicezwecke)
RJ45-Ethernetanschluss
RCA Composite Video analog (gelb)

Optionales Zubehör:
Ersatzlampe (SP-LAMP-099)

Lagerungs- und Betriebsbedingungen:
Stromverbrauch
Normalmodus	 310 W
Eco1-Modus	 240 W
Standby-Modus	 0,5 W
Standby-Modus	 ≤ 4 W
(Netzwerk aktiviert)
Betriebstemperatur
0 m bis 762 m (0' bis 2500'): 5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
762 m bis 1524 m (2500' bis 5000'): 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)
1524 m bis 3048 m (5000' bis 10 000'): 5 °C bis 30 °C (41 °F bis 86 °F)
Lagertemperatur
-20° C bis 50° C (-4 °F bis 122 °F)
Luftfeuchtigkeit
Lagerung: bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.
Betrieb: bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend.


