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BenQ SL550 
Large Format Display   
  
• Full HD 1920 x 1080 
• Slim Design  
• Helligkeit 450 cd/m² 
• Android 4.3 OS System 
• DP und DVI Daisy Chain 
 
 

 

 

Modell : 
Art. Nr. / EAN Code :   

SL550 
9H.F0CPT.RA2 / 471 8755 06503 3 
 

Panel  Typ :  139,7 cm / 55" Wide TFT IPS-Technologie Panel 

Physikalische Auflösung :  1920 x 1080 Full HD 1080p / 16:9 

Panel / Pixelabstand : 
Max. Farben :  

8 Bit / 0,630 mm 
16,7 Mio. 

Hintergrundbeleuchtung :  Edge LED 

Betrachtungswinkel H / V : 
Kontrast (statisch) : 

178° / 178°  
1100:1 

Helligkeit : 

Reaktionszeit :  

450 cd/m2  

12 ms 

  

Ein- / 
Ausgänge  

Eingänge : 
 

Ausgänge : 
 

Power AC, AC power switch, HDMI 2x, DVI-I in, DP in, RS232 in, RJ45 in, 
USB (Typ A), micro USB, IR in 
Audio Line out (3.5 mm), external Speaker out, RS232 out, DP out,  
IR out 
 

Software  Multiple Display Kontrolle (MDA) : 
 
 

unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, 
Windows 7 32/64 bit 
 

Bedienelemente Rückseite : 
Funktionen :  

Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste 
Image Setting, Source / Volume Control, DP und DVI Daisy Chain, RS232 
Control Daisy Chain, ID Setting, Sharpness Enhancement, Multiple Display 
Administrator 
 

Extras  Integrierte Lautsprecher : 10W x 2 

Halterung Lochabstand :  400 x 400 mm 
Betriebsdauer Stunden/Tage : 

Aufhängungsrichtung : 
Speicher :  

24/7 
Quer- / Hochformat 
8 GB 

Energie  Netzadapter :  Externes Netzteil  

Betriebsspannung :  100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz 

Leistungaufnahme (max.) :  < 121 W 
Stromsparmodus :  < 0,5 W  

Zertifizierungen  Sicherheit :  CE  

Umgebung  Betrieb :  + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit  

   Lagerung :  -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 
Eigenschaften  Gewicht netto:  18 kg 

Gehäusefarbe / Material : 
Rahmenbreite :  

Schwarz  
9,5 mm (links / rechts / oben) ; 15,6 mm (unten) 

Größe (B x H x T) :  1233,1 x 710 x 45,5 mm 

Mitgeliefertes Zubehör :  
 
 
 

Quick Start Guide, Netz- / HDMI- / VGA-  Kabel,  
Bedienungsanleitung (elektronisch), Fernbedienung 
 

Garantie und Service :  
 

3 Jahre vor Ort-Austausch-Service 
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Ein- und Ausgänge 
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Befestigung: 
 

 
 

 

Abmessungen:  
 

 


