
Solectric GmbH
Ubstadter Str 28
76698 Ubstadt-Weiher

Phone: +49 7251 93693-0
e-mail: info@solectric.de

Mit dem CC Aurora war es noch nie einfacher, einen 180-Zoll-Bildschirm 
mitzunehmen. 
Mit einer HD 720p-Aufl ösung und Unterstützung für 4K-Video, hori-
zontaler und vertikaler Keystone-Korrektur und JBL- Audiosystem mit
geräuscharmer Wärmeableitung bietet das CC Aurora alles, was Sie
benötigen, um eine Fernseh-Party an jedem Ort und überall.
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Optischer Zoom

Digitaler Zoom

Optischer Zoom

Digitaler Zoom

Live Ansicht

USB

USB

Mikrofon

120°/s

Rotation Slowmotion Wifi Lärm

Lärm

Schutzart

Schutzart

Spannung

Spannung

Spannung

Eingangsspannung

App-Steuerung

App-Steuerung

1920x1080

1280x720

6016x4008

2592x1936

1/2.8 Zoll

1/2.3 Zoll

Bildauflösung

Bildauflösung

Bildauflösung

Bildauflösung

CMOS Sensor

CMOS Sensor

3D

Besonderheit

27 min27 min

27 min30 min

27 min28 min

27 min25 min

27 min23 min

27 min18 min

27 min16 min

27 min6h

13 km

5 km

1 km

64,8 km/h

94 km/h

72 km/h

58 km/h

79 km/h

50 km/h

28,8 km/h

68,4 km/h

82,8 km/h

43,2 km/h

28,8 km/h

4k 12mp

20mp

12,71mp

12,4mp

5 mp

24 mp

3-Achsen

2-Achsen

3-Achsen

30m

30m

120 fps 2.4/5GHz <30dB

<35dB

43

54

3,7 V

22,8 V

17,8 V 

10,5-52 V 

- Android ab v4.4
- iOS ab V9

DJI Lightbridge 2
benötigt5,2k/4k

4k 60fps

2,7k

8k

C4k 

720p

4k 30fps

Full HD 

6k

max. 1080p60

max. 1080p60

30m Richtungen

optisch

7,25

3,6

4,5

13,6

±0,02°

±0,03°

+/- 0,005°

+/- 0,01°

2,4GHz -15°~ 50°

0°~ 40°

0°~ 50°

-20°~ 40°

-10°~ 40°

-10°~ 50°

°C

°C

+USB

4.0 BLE

smart

1,23

2,3

2,77

80

449

1228

201

1080p

720p

5

2 km

15 km

5G:100 m

100 m

4 km

10 km

kg

kg

kg

kg

°C

°C

°C

°C

kg

kg

kg

g

g

g

g

485 

11,980

430

2,1

4,53

Simuliert

1,5

5

g

kgg

g

kg

kg

1,6t

kg

kg

3840x1080 5x2 Zoll 143mm

75 min

15 h

13 min

8 h

2h 15min

Type C

Micro

x4 x3,5

x1,1

x30

x6

x3,5

x2

21 min

max. 32min

max. 38,5min

max. 39,5min

Flugzeit

Flugzeit

Flugzeit

Flugzeit

Flugzeit

Flugzeit

Flugzeit

Betriebsdauer

Betriebsdauer

Betriebsdauer

Betriebsdauer

Betriebsdauer

Betriebsdauer Betriebsdauer

Betriebsdauer

BetriebsdauerBetriebsdauer

BetriebsdauerBetriebsdauer

Reichweite

Reichweite

Reichweite

Reichweite

Reichweite

Reichweite

Reichweite

Reichweite

Reichweite

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

Videoauflösung

HDMI Auflösung

SDI Auflösung

Kameraauflösung

Kameraauflösung

Kameraauflösung

Kameraauflösung

Kameraauflösung

Kameraauflösung

Gimbal

Gimbal

Dual-Gimbal

Sensorenreichweite

Sensorenreichweite

Sensorenreichweite Hinderniserkennung

Positionserkennung

Live Ansicht max. Kameragewicht

max. Kameragewicht

max. Kameragewicht

max. Kameragewicht

Präzisionsbereich

Präzisionsbereich

Präzisionsbereich

Präzisionsbereich

Fernbedienung Bluetooth

Bluetooth

Bluetooth

Arbeitstemperatur

Arbeitstemperatur

Arbeitstemperatur

Arbeitstemperatur

Arbeitstemperatur

Arbeitstemperatur

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

GewichtAir System

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Gewicht

Bildauflösung Bildschirmgröße Durchmesser Zoom

Zoom

Optischer Zoom

Digitaler Zoom

Optischer Zoom

Digitaler Zoom

Live Ansicht

USB

USB

Mikrofon

120°/s

Rotation Slowmotion Wifi Lärm

Lärm

Schutzart

Schutzart

Spannung

Spannung

Spannung

Eingangsspannung

App-Steuerung

App-Steuerung

1920x1080

1280x720

6016x4008

2592x1936

1/2.8 Zoll

1/2.3 Zoll

Bildauflösung

Bildauflösung

Bildauflösung

Bildauflösung

CMOS Sensor

CMOS Sensor

3D

Besonderheit

KOMPAKTES DESIGN
Ein spontanes Fußballspiel bei Freunden schauen? Mit 
CC Aurora kein Problem! Durch seine kompakte Größe, 
sein geringes Gewicht und den praktischen Handgriff 
lässt er sich ganz einfach transportieren.

EIN ECHTER ALLROUNDER

KRAFTVOLLER STEREOKLANG

Der CC Aurora ist ein echter Allrounder, denn er ist Wieder-
gabe- und Zuspielgerät, als auch Lautsprecher in Einem.

Für den perfekten Sound sorgen zwei 40 mm Lautspre-
cher und ein passiver Subwoofer - Hersteller des Laut-
sprechersystems ist JBL. CC Aurora aber auch rein zum 
Musik-Streaming oder als externe Bluetooth-Lautspre-
cher eingesetzt werden.

XGIMI CC Aurora

STARKE PROJEKTION

LANGE LAUFZEIT

Die Projektion erfolgt über einen nativ in 720p aufl ösen-
den DLP-Chip von Texas Instruments in Kombination 
mit einer 1400 Lumen starken RGB-LED Lichtquelle (350 
ANSI-Lumen).

Zur Stromversorgung ist CC Aurora unter anderem mit 
einem 20.000 mAh Akku ausgestattet, der eine Laufzeit 
mit bis zu 8 Stunden ermöglicht. Gleichzeitig kann das 
Gerät auch mit einer externen Stromquelle verbunden 
werden. 

XGIMI CC AURORA DARK KNIGHT 

Artikelnummer 511126

EAN 6935670511126

Verpackung - Ausmaße: 165 mm x 90 mm x 55 mm
- Gewicht: 0,339 kg

XGIMI CC AURORA SILVER

Artikelnummer 510976

EAN 6935670510976

- Ausmaße: 165 mm x 90 mm x 55 mm
- Gewicht: 0,339 kg
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Datenblatt /Spezifikationen
Optik

Projektionstechnologie 0,3“ DMD RGB-LED

Linse antireflektierend beschichtet

Besonderheiten 3D

Leuchtkraft 350 Ansi Lumen

Gleichmäßgkeit Aus-
leuchtung

> 98%

Farb-Gamut > 120% NTSC

Kontrast 5000:1

Standard Auflösung 1280 x 720

Kompatible Auflösun-
gen

- 1080p  
- 2k 
- 4k

Leistung

CPU MSD6A638 Cortex-A53 64-Bit Dual-Core 1,5 
GHz

GPU Mali-T720MP2

RAM 1GB DDR3

Interner Speicher 16 GB eMMC High Speed Flash Speicher

Betriebssystem GMUI, basierend auf Android 5.1.1

Drahtlose Bild-
schirmübertragung

- AirPlay 
- DLNA 
- Miracast

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme 34 W – 55 W

Netzanschluß - 100 V - 240 V AC 
- 50 Hz / 60 Hz

Lautstärkepegel < 35 dB

Batterie - 4,2 V 
- 20.000 mAh 
- bis zu 8 Stunden Laufzeit

Projektion

Projektionsverhältnis 1,1:1

Seitenverhältnis 16:9

Bildgröße bei 1 m 
Abstand

43“

Max. Bildgröße 300“

Off-Axis 100%

Keystone Korrektur - vertikal: +/- 35° 
- horizontal: +/- 30°

Schärfeeinstellung Autofokus

Sound

JBL - Stereo-Soundsystem 2x4 W 
- 2x 40 mm Lautsprecher

Anschlüsse

Eingänge - 1x HDMI 
- 1x USB 2.0

Ausgänge 1x 3,5 mm Klinke (Audio)

WiFi

Dualband - 2,4 GHz 
- 5 GHz

802.11 - a 
- b 
- g 
- n 
- ac

Bluetooth

Bluetooth 4.0 (Bluetooth low energy)

Maße

Größe Projektor 138 mm x 135 mm x 119 mm

Gewicht Projektor 1,5 Kg

XGIMI CC Aurora
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Lieferumfang

• Transportbox 1x
• Projektor  1x
• Fernsteuerung 1x
• Netzkabel  1x
• Netzgerät  1x
• Kurzanleitung 1x

STANDARD

XGIMI CC Aurora


