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CMS8E

Koaxialer 8" 100V Zwei-Wege-Einbaulautsprecher

Die Economy-Serie von Apart bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhaltnis und empfiehlt sich fur ganz
unterschiedliche Anwendungen wie die hochwertige Sprachwiedergabe, dezente Hintergrundbeschallung sowie den
Notruf- und Durchsagebetrieb.

Der CM8E ist ein 6,5" Installationslautsprecher fiir fast alle 100 V Anwendungen und sorgt fiir eine ebenso laute wie
transparente Klangwiedergabe. Er bietet mehrere Leistungsabgriffe (6 - 3 - 1,5 Watt) und ist der ideale Lautsprecher zur
Verteilung von Mikrofondurchsagen und fiir die Hintergrundbeschallung.

Das Gehause ist aus hochwertigem ABS-Kunststoff gefertigt. Das Abdeckgitter aus Stahlblech schiitzt den Lautsprecher
mit seinem 8" Polypropylen-Tieftoner. Dank eines intuitiven Schnellmontagesystems Iasst sich der Lautsprecher einfach
mit drei Schrauben montieren.

Der CM8E Lautsprecher kann in jeder beliebigen Farbe lackiert werden.

Eigenschaften

- Preisglinstiger, hochwertiger Lautsprecher

- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhaltnis

- Ideal fur Durchsagen und die Hintergrundbeschallung mit hoher Qualitat

- 100 Watt an 16 Ohm

- 100V Transformator mit 6 - 3 - 1,5 Watt Abgriffen

- 8" Tieftdner aus verstarktem Polypropylen

- 1" Hochténer

- Materialien: ABS-Kunststoffrahmen, Abdeckgitter aus Aluminium mit abnehmbaren Logo
- Abmessungen: 244 (@) x 87 (T) mm, Einbaudffnung: 223 (J) mm,

- Farbe: Weil (RAL9010)
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Technische Daten

Anschluf Klemme

Impedanz 16 Ohm, 100-V-Transformator

Belastbarkeit 50 W (RMS), 100 W (Musik), 100 V:1,5-3-6 W
Bestiickung 8" verstarkte Polypropylenmembran, 1" Seidenkalotte
SPL(1W/1m) 88dB 1W/1m, 96dB (max)

Frequenzverlauf 50Hz - 20kHz

Design ABS-Kunststoffrahmen, Abdeckgitter aus Aluminium (IP54)
Abmessungen, Gewicht 244 (@) x 87 (T) mm, Einbaudffnung: 223 (&) mm, 1,24 kg
Abstrahlwinkel 180° 1kHz
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