
Höhenverstellbare Halterung 

für 70 - 120" Monitore
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MONTAGEANLEITUNG
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8 x M8 x10
Linsenkopfschraube  

mit Flansch

8 x M8 x 75  
Linsenkopfschraube 

mit Flansch

12 x M8 x 40 
Senkkopfschraube

Höhenverstellbare 
Säule

Bodenplatte

Adapterplatte

Bedienteil

Adapter

Displayhalter

Einhängeschienen

Stromkabel

8 x M8
Selbstsichernde 

Mutter

1 x 
Klebestreifen

4 x M8 x 16 4 x M6 x 16
Linsenkopfschraube mit Flansch

Abhängig vom Display

PACKUNGSINHALT

6 x 
Kabelklemme

4 x M8 x 40 
Linsenkopfschraube  

mit Flansch

4 x 
Nutstein

4 x M8 
Mutter

4 x 
Z-Winkel

Zur Wandmontage
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Nicht fest ziehen!

MONTAGEANLEITUNG

celexon Europe GmbH | Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten  | Germany | +49 221 58 834 50 I www.celexon.de



celexon Europe GmbH | Gutenbergstraße 2 | 48282 Emsdetten  | Germany | +49 221 58 834 50 I www.celexon.de 4

10

G

7

7 8.1

8.2

11

9.1 9.2

6
6

5

E

C

C

6

F

F

7

Fest ziehen!

Wählen Sie das horizontale VESA-Maß

MONTAGEANLEITUNG
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MONTAGEANLEITUNG
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MONTAGEANLEITUNG

Wandmontagematerial 
nicht inklusive
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MONTAGEANLEITUNG

Ausrichten durch drehen

Zur Höhenverstellung die Tasten  oder  der 
Bedieneinheit gedückt halten. 

Beim Loslassen stoppt die Bewegung sofort. Im 
Gefahrenfall daher lediglich die Bedieneinheit los-
lassen (Totmannschaltung).

Hoch Runter




