
Galil 6-AW
16,5 cm-2-Wege-Wandlautsprecher

| Speakers 

Galil 6-AW ist ein Außenlautsprecher und verfügt über
einen Multi-Tap-Leistungstransformator zur Auswahl
von  8  Ω  (Umgehung  des  Transformators)  oder
70V/100V-Leistungseinstellungen, die für eine Array-
I n s t a l l a t i o n  g e e i g n e t  s i n d .  G e e i g n e t  f ü r
Außeninstallationen und -Anwendungen. Erhältlich in
weiß oder schwarz

FEATURES

IP 66 zertifiziert - Widersteht starken Regenschauern und anderen Außenbedingungen
Bauform - 2-Wege-Wandlautsprecher
Tieftöner - 16,5 cm Polypropylenkonus
Hochtöner - 2,5 cm Seidenkalotte
Impedanz - 8 Ω
Leistung - 40 W RMS, 110 W Musik
Trafo-Abgriffe - 70 V: 30 W/15 W/7,5 W/3,7 W/Aus (Lo-Z); 100 V: 30 W/15 W/7,5 W/Aus (Lo-Z)
Lieferumfang - 2 Lautsprecher (1 Paar), U-förmige Montageklammern, Kabeldurchführungen
Farben - Schwarz und weiß

 



TECHNICAL SPECIFICATIONS

BESCHREIBUNG: 2-Wege-Wandlautsprecher

FREQUENZBEREICH: 65 Hz bis 20 kHz bei -10 dB, 80 Hz bis 20 kHz bei ± 3 dB

TIEFTÖNER: 16,5 cm Polypropylenkegel mit Gummisicke

HOCHTÖNER: 2,5 cm Seidenkalotte

IMPEDANZ: 8 Ω (Transformator OFF)

TRAFO-ABGRIFFE: 70 V - 30 W/15 W/7,5 W/3,7 W/Aus (Lo-Z); 100 V - 30 W/15 W/7,5 W/Aus (Lo-Z)

EMPFINDLICHKEIT: 87 dB SPL, 1 W bei 1 m

MAX SPL: Dauer: 102 dB, Spitze: 105 dB

LEISTUNG: 40 W RMS, 110 W Musik

ÜBERGANGSFREQU
ENZ:

4,3 kHz

RICHTUNGSFAKTOR
Q:

3,9 gemittelt für 1 bis 10 kHz

RICHTUNGSINDEX
DI:

5,9 dB gemittelt für 1 bis 10 kHz

ANSCHLÜSSE: Schraubklemmen

MATERIALIEN: Rahmen, Aluminiumgrill, Stahlbügel und ABS-Gehäuse

UMGEBUNGS-
STANDARD:

IP66

BETRIEBSTEMPERA
TUR:

0 bis +40 °C

LAGERTEMPERATUR
:

−40 bis +70 °C

REL.
LUFTFEUCHTIGKEIT:

10 bis 90 %, nicht kondensierend

GEWICHT PRO
LAUTSPRECHER:

ca. 2,8 kg

GEWICHT INCL.
MONTAGETEILE:

ca. 3 kg

VERSANDGEWICHT
PRO PAAR:

ca. 6,6 kg

ABMESSUNGEN
INCL.
MONTAGEKLAMMER
N:

21,5 cm x 22,5 cm x 30,1 cm (BxTxH)

ABSTANDSMAßE: Frontplatte bis Wand (mit Montageklammer): 22,7 cm, Rückwand bis Wand (mit
Montageklammer): 3,8 cm

MITGELIEFERTES
ZUBEHÖR:

2 Montageklammern (einschl. 4 Knöpfe und 4 Schrauben)

OPTIONALES
ZUBEHÖR:

BCP−2S Lautsprecherkabel

FARBE: Weiß oder Schwarz



 



CONFIGURATIONS

GALIL-6-
AW(PAIR)/BLACK

16^5 cm 2-Wege-Wandlautsprecher für Außenbereich - Schwarz

GALIL-6-
AW(PAIR)/WHITE

16^5 cm 2-Wege-Wandlautsprecher für Außenbereich - Weiß


