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ABMESSUNGEN DECKENEINBAULEINWAND MOTOR EXPERT XL

Abmessungen der Befestigungspunkte der Deckenmontageplatten

Modell A (mm) B (mm)

Motor Expert XL

(Standard inkl. 50 mm 

schwarzen Rändern)

Breite Projektionsfläche + 230 82

Motor Expert XL

(ohne schwarze Ränder)

Breite Projektionsfläche + 130 82

Motor Expert XL Tensioned Breite Projektionsfläche + 422 82

Abmessungen des Deckenausschnitts in der Zwischendecke

Modell L (mm) P (mm)

Motor Expert XL

(Standard inkl. 50 mm 

schwarzen Rändern)

Breite Projektionsfläche + 485 160

Motor Expert XL

(ohne schwarze Ränder)

Breite Projektionsfläche + 385 160

Motor Expert XL Tensioned Breite Projektionsfläche + 677 160

Ausschnittsmaße und Befestigungspunkte in der (Zwischen-) decke

B
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MONTAGE EXPERT & EXPERT XL

Stellen Sie sicher, dass die Teile B und C rechtwinklig zu Teil A mon-

tiert werden.

Achten Sie darauf, dass die Schraubverbindung zwischen N und L  

so ausgeführt wird, dass die Revisionsklappe D beweglich  

bleibt.

D
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Der Installateur muss für das Tragwerk geeignete Dübel (nicht im 

Lieferumfang enthalten) für die Befestigung der Deckenmontage-

platten an der oberen Decke verwenden.

Die Gewindestangen müssen bauseitig auf die gewünschte Länge 

eingekürzt werden.

Beachten Sie dafür die auf Seite 12 angegebenen Min. und Max. 

Längen.

MONTAGE AN DER DECKE EXPERT & EXPERT XL

G

H

H

I

J
K

Loch in die 
Decke bohren

Dübel
(nicht im LU)

Schraube
(nicht im LU)
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Um die Gewindestange l an der Deckenmontageplatte G zu befestigen, drehen 

Sie eine Mutter H mindestens 20 mm auf den oberen Teil der Gewindestange.

Schrauben Sie die Gewindestangen in die Deckenmontageplatten bis zum An-

schlag ein (mindestens 10 mm!). Ziehen Sie anschließend die Mutter fest.

Heben Sie den vormontierten Einbaurah-

men an und führen die Gewindestangen in 

die Lochbohrungen des Teils C ein.

Befestigen Sie den Einbaurahmen mit den 

Unterlegscheiben K und Bundmuttern J.

Stellen Sie sicher, dass der untere Teil des Einbaurahmens perfekt 

in Waage ist. Eine nicht nivellierte Installation des Einbaurahmens  

führt zu Fehlfunktionen und Schäden an der Leinwand.

H
H

G

I

K + J C
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MONTAGE AN DEM EINBAURAHMEN EXPERT & EXPERT XL

Bevor Sie mit der Montage der Leinwand fortfahren, befesti-

gen Sie die Montageplatten E und F, wie in der Zeichnung un-

ten dargestellt.

Es ist WICHTIG, die rechte Platte auf der rechten Seite zu mon-

tieren.

Stellen Sie vor dem Befestigen der Schrauben sicher, dass die Montageplatten 

E und F am äußersten Ende des Leinwandgehäuses positioniert werden.

Ziehen Sie nun ALLE Schrauben fest an und prüfen Sie, ob beide Montageplat-

ten fest mit dem Leinwandgehäuse verbunden sind.

E

F
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Klappen Sie nun die beiden Revisionsklap-

pen in die vertikale Position auf.
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Heben Sie die Leinwand in den Einbaurah-Heben Sie die Leinwand in den Einbaurah-

men und führen Sie die Gewindestangen men und führen Sie die Gewindestangen 

durch die Löcher der Montageplatten durch die Löcher der Montageplatten EE und  und 

FF..
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Befestigen Sie die Montageplatten an den 

Gewindestangen mit den Bundmuttern J.

Stellen Sie vor dem Festziehen der Muttern sicher, dass das Gehäuse mittig 

in dem Deckeneinbaurahmen platziert ist. Ziehen Sie nun die Bundmuttern 

fest.

J
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Nun kann der elektrische Anschluss der 

Leinwand durch eine Fachkraft erfolgen und 

die Revisionsklappen geschlossen werden.

Damit ist die Installation abgeschlossen.
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Hersteller:	 celexon Europe GmbH

Adresse:	 Gutenbergstraße 2, 48282 Emsdetten, DE

Produktname:	 celexon Deckeneinbauleinwand Motor Expert | Expert XL

Produkte, die mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen allen An-

forderungen der entsprechenden EU-Direktiven. Die EU-Konformitätserklärung 

kann bei der angegebenen Adresse angefordert werden: info@celexon.de

INFORMATION ZUR EU-KONFORMITÄT

Das Symbol weist auf die getrennte Rücknahme elektrischer und elektro-
nischer Geräte in EU-Ländern hin. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den 
Hausmüll. Informieren Sie sich über das in Ihrem Land gültige Rücknah-
mesystem und wenden Sie sich bei Fragen zum Entsorgungsprozess an 
Ihre Kommune oder Ihre örtliche Wert-und Schadstoffsammelstelle.


