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Datenblatt 
 
 
BenQ BH280 

 Bar Type Display   
  
 
• Auflösung 1920 x 358 
• X-Sign Software Support  
• Reaktionszeit  6,5 ms 
• Blickwinkel 178° 
• Helligkeit 700 cd/m² 
 
  
 

 
 
 

Modell : 
Art. Nr. / EAN Code :   

BH280 
9H.F13PB.NA1 / 471 8755 05532 4 

Panel  Typ :  71,12 cm / 28" Ultra Wide TFT Panel 
Physikalische Auflösung :  1920 x 358 / 16:3 

Panel : 
Pixelabstand : 

Paneloberfläche : 
Max. Farben :  

8 Bit  
0,36375 mm 
Super Clear Coating, 3H 
16,7 Mio. 
 

Hintergrundbeleuchtung :  Single Edge LED 
Betrachtungswinkel H / V : 

Kontrast (statisch) :  
178°/ 178°  
3.000:1 

Helligkeit :  700 cd/m2  
Reaktionszeit :  6,5 ms  

Ein- / 
Ausgänge 

Eingänge : 
 

Power AC, D-Sub, DVI-D, RS232   
  

  Bedienung auf der Rückseite : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste 

Funktionen :  Image setting, Source Control, Sharpness Enhancement, Dimming Control 
(Adaptive Contrast), 10 bit color processing, Freeze/Blank  
 

Extras  Licht Lebensdauer typ. : 50.000 Stunden 
Betriebsdauer Stunden / Tage : 

Display Ausrichtung :   
24/7 
Hoch- / Querformat 

  
Energie  Netzadapter :  Externes Netzteil  

Betriebsspannung :  90 ~ 264 VAC ; 50 / 60 Hz 
Leistungsaufnahme max. / Typ. :  < 45 W / 40 W 
Stromsparmodus Standby / Off :  < 5 W / 3 W  

Zertifizierungen  Sicherheit :  CE  
Umgebung  Betrieb :  + 0 ~ +45°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit  

   Lagerung :  -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit 
Eigenschaften  Gewicht netto :  3,0 kg 

Gehäusefarbe : 
Rahmenbreite oben/unten/links/rechts :  

schwarz  
16,9/18,6/18,5/18,5 mm 

Abmessungen (B x H x T) : 
VESA Mounting Lochabstand :  

736,6 x 167,3 x 43,6 mm 
200 x 100 (4 Löcher) 

Mitgeliefertes Zubehör :  
 

Netzkabel, User Manual CD, HDMI auf DVI-D Kabel 

Garantie und Service :  
 

3 Jahre vor Ort-Austausch-Service 
 
 


