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JTouch
Interaktive Displays

Touchscreen-Displays, die
jedes Publikum begeistern!



JTouch-Serie
Artikelnummern: INF4030, INF4032, INF5701, INF6501c, INF6501cAG, INF7001a, INF8001

Ob Besprechungsecke oder Konferenzraum, ob 
Klassenzimmer oder Hörsaal: Mit den kristallklaren, 
farbstarken LCD Touchscreen-Displays der JTouch-
Serie werden Sie jedes Publikum begeistern!

Dank LightCast Wireless-Technologie, integriertem 
Whiteboard und Webbrowser-Apps sind sie über- 
ragend vielseitig und unvergleichlich praktisch für 
die effiziente Zusammenarbeit im Handumdrehen.

Kristallklar und scharf
Die unglaubliche Farbbrillanz, Klarheit und Bildschärfe des JTouch 
machen es Ihnen leicht, Ihr Publikum zu erreichen und Ihre Inhalte 
zu vermittelt. Bilder, Texte und Videos sind selbst in großen und 
stark ausgeleuchteten Räumen von jedem Punkt aus perfekt zu 
erkennen.

Anfassen erlaubt!
Ob im Klassenzimmer, Sitzungssaal oder auf Messen: Die Touch-
Interaktivität des JTouch fasziniert und regt zum Mitmachen an. 
JTouch fesselt die Aufmerksamkeit der Studenten, zieht Kunden an 
und ist ein perfektes Medium, um touch-fähige Anwendungen zu 
präsentieren und auszuprobieren.

Verbindungsfreudig
JTouch unterstützt viele Wege, Ihre Inhalte anzuzeigen, darunter 
HDMI, VGA, WLAN sowie LightCast (bei bestimmten Modellen). 
Um die Touch-Bedienung zu aktivieren, schließen Sie das JTouch 
einfach über USB an Ihren Rechner an. 

Fix oder lieber mobil?
Dank mitgelieferter VESA-Standardhalterung kann das JTouch 
sicher und sauber an der Wand befestigt werden.

Oder entscheiden Sie sich für einen der vielen Rollwagen von 
InFocus. Damit machen Sie Ihr JTouch mobil für den Einsatz in 
jedem Raum, in dem es gerade benötigt wird.

•  1080p-Display mit präzise und schnell ansprechendem  
Multi-Touch

•  Interaktiver Content in brillanter Bildqualität bei jeden  
Lichtverhältnissen

•  Schnelles Anschließen und Wiedergeben Ihres Notebooks über  
HDMI, VGA und viele weitere Schnittstellen

•  Einfache Wiedergabe der Bildschirminhalte Ihres Mobilgeräts auf 
JTouch-Displays mit LightCast-Technologie

•  Integriertes Whiteboard und Webbrowser (nicht bei allen Modellen)

•  Auch mit entspiegeltem Display erhältlich
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LightCast Wireless-Technologie
Die JTouch 65- und 40-Zoll-Modelle sind auch mit LightCast-Tech-
nologie erhältlich, die das Display um drahtlose Content Sharing- und 
Kollaborations-Tools erweitert und Ihre Besprechungen und Vorträge 
jeder Art noch spannender und effizienter werden lässt. 

Sie würden gerne die Bildschirminhalte Ihres Mobilgeräts oder das eines 
Besuchers groß auf dem JTouch-Display zeigen? Dank LightCast ist das 
eine Sache von Sekunden. Ebenso, wie das Surfen im Internet dank dem 
integrierten Webbrowser, und das Schreiben und Zeichnen auf dem 
integrierten interaktiven Whiteboard. Das JTouch mit LightCast ist einfach 
ein unschlagbares All-in-One-Werkzeug für kreative Ideen und effiziente 
Zusammenarbeit. 

Inhalte groß in Szene 

Vorbei die Zeiten, da Sie sich mit Ihrem Team um ein winziges Display 
scharen mussten. Denn LightCast bringt die Inhalte Ihres Mobilgeräts 
schnell und groß auf das JTouch. 

• Mit Android, Windows, Apple iOS und OSX kompatibel* 
•  Die Übertragung erfolgt über das geräteeigene Protokoll, d. h. Miracast 

bei Android und Windows, AirPlay (Spiegelmodus) bei Apple* 

Browser-Funktion 

Der bei den LightCast-Modellen integrierte Webbrowser macht den 
Zugriff auf Online-Inhalte und Tools möglich. 

•  Verbindung des JTouch mit Ihrem Netzwerk über LAN oder WLAN 
•  Einfacher Zugriff auf Inhalte in der Cloud mit der integrierten  

Lesezeichen-Funktion 
•  Schneller Zugriff auf Filesharing-Plattformen wie DropBox oder  

Google Docs 

Zeichnen, Schreiben, Austauschen 

Packen Sie Ihre alte Notiztafel ruhig in den Keller – denn das JTouch ist 
Display und vollwertiges interaktives Whiteboard zugleich! 

•  Notizen am Whiteboard können elektronisch gespeichert werden 
•  Gespeicherte Notizen können direkt vom Whiteboard aus per E-Mail 

verschickt oder ausgedruckt werden (nur bei den Modellen INF4032, 
INF6501c und INF6501cAG) 

•  Kompletter Satz an digitalen Stiften, Markern, Formen und Linien in 
verschiedenen Farben enthalten

Geistesblitze schnell notiert – auf dem 
DigiEasel!
Das 40-Zoll DigiEasel ist das wendigste und transportabelste Mitglied der 
JTouch-Familie. Damit notieren Sie Geistesblitze und Ideen, wann und wo 
immer sie Ihnen durch den Kopf schießen. 

In zwei Ausführungen erhältlich ist das DigiEasel ein eigenständiger 
Touchscreen und Whiteboard (Modell INF4030), das im Hoch- wie auch 
Querformat zum Schreiben, Zeichnen und Erfassen von Notizen genutzt 
werden kann. 

In der erweiterten Version mit LightCast (Modell INF4032) bietet es 
zudem Funktionen für den drahtlosen Austausch von Inhalten, das Surfen 
im Internet und den Zugriff auf Dateien in der Cloud – all das zum über-
zeugenden Preis!
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* Kompatibilität der jeweiligen Betriebssystem-Version mit Miracast bzw. AirPlay ist beim 
Hersteller des Mobilgeräts zu erfragen.

JTouch Whiteboard mit LightCast, Modell INF6501c

JTouch Whiteboard mit LightCast, Modell INF6501c

DigiEasel, Modell INF4032



Zubehör
Wandhalterung für bis zu 70 Zoll Displays (INF-WALLMNT2)
Rollwagen für bis zu 70 Zoll Display (INF-MOBCART,

INF-MOBCARTPRO-B, INF-MOBCARTPRO-S)
Wandhalterung für 80 Zoll Display (INF-WALLMNT3)
Rollwagen für 80 Zoll Display (INF-MCART-PL)
Höhenverstellbare Halterung für Displays bis zu 70 Zoll (INA-MNTBB70)
Höhenverstellbare Halterung für Displays bis zu 80 Zoll (INA-MNTBB95)
Bodenständer für höhenverstellbare Wandhalterung (INA-SUPPORTBB)
Rollwagen für höhenverstellbare Halterung (INA-CARTBB)
VESA-Montagehalterung (INA-VESABB)
DigiEasel Bodenständer (INA-STNDSM)
Touch-Stift (INA-STYLUS)
Erweiterte Garantie 

57 Zoll (EPWHW57JT1, EPWHW57JT2)
65 Zoll (EPWHW65JT1, EPWHW65JT2)
70 Zoll (EPWHW70JT1, EPWHW70JT2)
80 Zoll (EPWHW80JT1, EPWHW80JT2)

Zusätzliche technische Daten 
der Displays
Auflösung: 1920 x 1080
Bildwiederholfrequenz: 120 Hz
Blickwinkel: 176°
Computer Touch-Kompatibilität (über USB):

PC, Mac, Chromebook
Stromversorgung: 

100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Garantie: 1 Jahr
Betriebsbedingungen: 
0 bis 40°C in 0 bis 3,048 m ü. M.
Geräuschpegel: < 40 dBA bei 25 °C

Technische Daten* INF6501c

Display INF4030 INF4032 INF5701 INF6501cAG INF7001a INF8001
Größe (Diagonale) 40" / 101,6 cm 57" / 144,8 cm 65" / 165,1 cm 70" / 177,8 cm 80" / 203,2 cm
Entspiegelt (verfügbare Option) Nein Ja - INF6501cAG Nein Ja, plus Gorilla Glas

Whiteboard Ja Ja Nein
Drahtloses Display  
(Übertragung)

Nein Ja Nein Ja Nein

Webbrowser Nein Ja Nein Ja Nein
Befestigungstyp Hoch- oder Querformat Hochformat
Technologie LED Edge-Lit LCD
Pixel-Abstand 0,15 mm horizontal, 0,45 mm vertikal  0,67 mm 0,63 mm
Reaktionszeit 8,5 ms 9,5 ms 6, 5 ms 6 ms 4 ms
Kontrast 5000:1 4000:1
Helligkeit 300 cd/m² 370 cd/m² 400 cd/m² 350 cd/m²

Eingänge HDMI x 4, VGA, Component, Composite, 
USB-A x 2 auf dem Panel,

USB-A x 2 auf der Unterseite für eingebettete 
Software, 3,5 mm Audio-Eingang,

RCA-Audio-Eingang (Stereo), RS232
USB-B-Anschluss für die Touchscreen-Steuerung

HDMI x 2, VGA, RS232,
RCA-Audio-Eingang 

(Stereo),
3,5 mm Audio-Eingang,  

USB-B-Anschluss  
für die Touchscreen-

Steuerung

HDMI x 4, VGA, 
Component, Composite, 
USB-Hub (USB 3.0 x 4), 
3,5 mm Audio-Eingang, 

RCA-Audio-Eingang 
(Stereo), RS232, USB-
B-Anschluss für die 

Touchscreen-Steuerung

HDMI x 2, VGA, RS232,
RCA-Audio-Eingang (Stereo),

3,5 mm Audio-Eingang,  
USB-B-Anschluss für die Touchscreen-Steuerung

RJ45 (deaktiviert) RJ45
Ausgänge RCA-Audio-Ausgang (Stereo) RCA-Audio-Ausgang (Stereo),  

3,5 mm Audio-Ausgang
RCA-Audio-Ausgang 

(Stereo)
RCA-Audio-Ausgang (Stereo),  

3,5 mm Audio-Ausgang

Touchscreen Edge-to-Edge-Technologie IR-Touch-Funktion 
Touch-Punkte 10 5 6 5
Lautsprecher (integriert) 2 x 10 W 2 x W 2 x W 2 x W

Halterung VESA-Standard 200 x 200 mm M6-Schrauben VESA-Standard 400 x 400 mm M6-Schrauben VESA-Standard 400 x 
600 mm M6-Schrauben

Im Lieferumfang enthaltenes 
Zubehör

Netzkabel, VGA- und USB-Kabel, Ablage, Touch-
Stift, Nutzerhandbuch

Netzkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel Typ A nach Typ B, Fernbedienung, Nutzerhandbuch

Produktgewicht 20 kg 56 kg 50,1 kg 70 kg 70 kg
Produktabmessungen  
H x B x T 533 x 974 x 113 mm 856 x 1388 x 91 mm 925 x 1529 x 84 mm 991 x 1669 x 102 mm 1176 x 1900 x 101 mm

Versandgewicht 25,6 kg 69 kg 68,2 kg 77,1 kg 91,2 kg
Produktabmessungen  
H x B x T 715 x 1063 x 200 mm 1080 x 1613 x 254 mm 1016 x 1727 x 241 mm 1245 x 1854 x 267 mm 1359 x 2121 x 267 mm

LightCast Technologie (verfügbar bei INF6501c et INF4032)

Wireless Display Protocol (Protokoll zur kabellosen  
Übertragung von Bildschirminhalten)

Miracast und AirPlay (Mirroring Modus)

Kompatibilität der Bildschirmdarstellung Bestimmte Versionen von Android, Apple iOS und Windows und OSX; fragen Sie Ihren Hersteller für weitere Einzelheiten.
Konnektivität 802.11 b/g/n (2 Dipolantennen), RJ-45 (10Base-TX), USB Typ A
Reichweite des Funkbetriebs Bis zu 91 m
Datenübertragungsgeschwindigkeit Kabellos: Bis zu 150 Mbit/s         LAN: 10/100
WiFi-konform 802.11 b/g/n mit MIMO
Sicherheit IEEE Standard 64-Bit/128-Bit WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA-Enterprise
* Produktspezifikationen, Konditionen und Angebote können ohne Vorankündigung geändert werden.
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