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* Das Gerät kann an sieben Tagen der Woche bis zu 16 Stunden täglich im Einsatz sein.

Samsung SMART Signage QM85D LED

Die neue UHD SMART Signage Lösung von Samsung

Mit dem Samsung SMART Signage Display QM85D machen Sie Ihre 

Kommunikation zum faszinierenden Erlebnis: Ab sofort können Sie 

Ihre Kunden mit ultrascharfer UHD-Bildqualität begeistern und in Ihre 

Marken- und Produktwelten eintauchen lassen.1 Milliarde Farben 

und kristallklare Details sorgen für beeindruckend realistische Bilder. 

Wie Sie ihn auch drehen und wenden, der QM85D überzeugt durch 

vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Dank einer Größe von 215,9 cm

(85 Zoll) und einer Pivotfunktion können Sie im Porträtformat sogar 

Menschen in Lebensgröße darstellen. Die Multi-Format-Picture-in- 

Picture-Funktion ermöglicht die parallele Wiedergabe von Inhalten auf 

bis zu vier Fenstern. Praktisch, wenn der QM85D auch als Kontroll- 

oder Überwachungsdisplay zum Einsatz kommen soll. Der 16/7-Betrieb*  

bietet zudem eine zuverlässige Leistung. Ein Display, viele Möglich-

keiten – entdecken Sie den QM85D.



Ultrabrillantes Seherlebnis 

Mit einer ultrascharfen UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und 

der Darstellung von über 1 Milliarde Farben können Sie auf dem 

QM85D Ihre Ideen zum Leben erwecken. Bilder werden bis ins kleinste 

Detail kristallklar und in leuchtenden, intensiven Farben wieder- 

gegeben. Ohne Verzerrungen, ohne Schlieren. So brillant und lebens- 

echt wie nie zuvor.

Mehr sagen, mehr sehen

Mit der Multi-Format-Picture-in-Picture-Funktion können Sie Inhalte 

aus externen Bildquellen parallel in bis zu vier gleich großen Fenstern 

und in Full HD-Qualität auf dem QM85D abspielen. Dadurch können 

Sie auf mehreren Ebenen mit Ihren Kunden kommunizieren – oder 

den QM85D als Kontroll- oder Überwachungsdisplay, etwa in Unter- 

nehmen, Museen oder Stadien nutzen. 

Zuverlässige Leistung

Ausgelegt auf einen 16/7-Betrieb*, sorgt der QM85D für eine zuver- 

lässige Leistung innerhalb der gängigen Geschäfts- und Arbeitszeiten. 

Ultrascharfer Auftritt

•  UHD SMART Signage Display 

•  Ultrascharfe Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln

•  Wiedergabe von über 1 Milliarde Farben

•  Multi-Format-Picture-in-Picture-Funktion

•  Ausgelegt auf einen 16/7-Betrieb*

•  Pivotfunktion für komfortablen Wechsel zwischen Land-

schafts- und Porträtformat

•   Image Rotation Feature zur Umrechnung der Inhalte direkt 

vom Landschafts- ins Porträtformat

•  Überwachung und Fernsteuerung per RS-232C-Schnittstelle 

und RJ-45-Anschluss 

•  Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten wie 3x HDMI, D-Sub, 

DVI-D, 2x DisplayPort 1.2, 1x DisplayPort 1.1 

Kommunikation 
wird zum Erlebnis. 
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Modell QM85D

Artikelnummer LH85QMDPLGC/EN

EAN-Code 8806086288675

LCD-Technologie 120 Hz D-LED BLU

Backlight-Technologie Direct LED

Bildschirmgröße 215,9 cm (85 Zoll)

Helligkeit (max.) 450 cd/m²

Kontrast (statisch) 5.000 : 1

Signalanschlüsse D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 (2), DisplayPort 1.1 (1), 
HDMI (3), RS-232C (In/Out), RJ-45

Abmessungen (B x H x T) 1.903,4 x 1.090,5 x 105,1 mm

Gewicht 55,5 kg

Besonderheiten PiP (FHD 4 PBP Support), Video-Wall-Unterstützung, 
RS-232C-Schnittstelle, MDC über RS-232C, 
Audioein-/-ausgang (Stereo Mini Jack), integr. 
Lautsprecher (15 W + 15 W), integr. WLAN-Modul, 
Temperatursensor, Pivotfunktion, Auto Source 
Switching & Recovery, RS-232C/RJ-45, Image 
Rotation, SMART Signage New Home UI, 
Multi-Channel, Mobile Control, MagicPresenter- 
kompatibel

Garantiezeit 3 Jahre

Alles scharf im Blick! Mit der Multi-Format-Picture-in-Picture-

Funktion können Sie auf dem QM85D Inhalte unterschied- 

licher Bildquellen zeitgleich in vier Fenstern und in Full HD- 

Qualität wiedergeben.

* Das Gerät kann an sieben Tagen der Woche bis zu 16 Stunden täglich im Einsatz sein.


