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LARGE VENUE 

PROJEKTOR D8800 
 

 
 

 

 

Features 

 

• Native WUXGA (1920 x 1200) Auflösung 

•  8000 ANSI Lumen 

• DLP® and BrilliantColor™ technologies for 

detailed image quality 

• Built-in  Hardware edge blending  

• Wechseloptiken 

• Anschlüsse u.a.: HDMI v1.3, DVI-D, 

Component, 3G HDSDI-In, 3G HDSDI-Out, 

VGA-Out, RJ45 und RS-232C 

• Lens Posting Memory (LPS), bis zu 10 

Einstellungen für Fokus, Zoom und Lens 

shift 

• Network ready via RJ45  

• Built-in 12V trigger für externe wireless 

Module 

 

 

 
Spezifikation 

Helligkeit 8000 ANSI Lumen 

Native Auflösung WUXGA (1920 x 1200) 

Maximale Auflösung WUXGA (1920 x 1200)@60Hz 

Kontrast Ratio 3000:1 

Lampe / Typ 2000/2500 Std. (Std. / Eco Mode), 400W x 2 

Display Typ Single  0.67” (WXGA) DLP® Technology by Texas 

Instruments 

Throw Ratio (Standard Linse) 1.73 - 2.28:1 

Bildgröße (Diagonal) 40"- 500” 

Projektionsabstand 1.83 – 14.9m (6ft - 49ft) 

Optik F = 1.6 - 1.9  f = 25.7 - 33.7mm 

Zoom Ratio (Standard Linse) 1.3X 

Bilddarstellung 16.10 Nativ, 4.3 and 16:9 Kompatibel 

Offset 0% ~ +50% 

Keystone Korrektur ±30° Vertikal, Horizontal: ±35° 

Freuqenz Horizontal: 15 - 108kHz 

Vertical: 48 - 120 Hz 

Edge Blending Ja (integriert) 

Lens Shift Range Vertikal: ± 50%, Horizontal: ±10% 

Video Signale SDTV(480i/576i), EDTV (480p/576p), HDTV 

(720p, 1080i/p), NTSC/NTSC 4.43, PAL 

B/G/H/I/M/N 60, SECAM 

I/O Anschlüsse HDMI v1.3, DVI-D, Component (YPbPr), VGA-In, 

S-Video, Composite, 3G HDSDI-In, 3G HDSDI-

Out, RJ45, 12V Trigger,  RS-232C, Wired Remote 

Projektionen Tisch- und Deckenmontage 

Maße (B x T x H 508 x 552.6 x 229mm (20" x 21.8" x 9") 

Gewicht (ohne Optik) 30 kg 

Geräuschpegel 39 dB/43 dB (Dual Lamp Eco./Std Mode) 

Power Supply AC 100-240V, 50/60Hz 

Verbrauch 530 W (Eco Mode), 990 W (Std Mode), <0.5 W 

(Standby Mode) 

Zubehör Stromkabel, VGA Kabel, Fernbienung, User 

Manual 

                             
     

 

 
Optionale Linsen 

Name Wide Fix Wide Zoom Standard Lens Semi Long Zoom 1 Long Zoom 1 Long Zoom 2 

Model No. D88-WF18501 D88-WZ01 D88-ST001 D88-SMLZ01 D88-LOZ101 D88-LOZ201 

Throw Ratio 0.76 1.25-1.79 1.72-2.27 2.22-3.67 3.58-5.38 5.31-8.26 

Zoom Ratio -- 1.41 1.3 1.65 1.5 1.55 

F# 1.85 1.85-2.5 1.64-1.86 1.86-2.48 1.85-2.41 1.85-2.48 

Bildgröße 40”- 500” 40”- 500” 40”- 500” 40”- 500” 40”- 500” 40”- 500” 

Projektionsabstand 0.64-8.5m 1.05-19.59m 1.45-24.85m 1.87-40.33m 3.01-59.02m 4.42-91.54m 
 

 


