
Christie Captiva Serie 

Konferenzräume
Schulen/Universitäten

Maximieren Sie Ihr Platzangebot, faszinieren Sie Ihre Besucher

Mit der Christie® Captiva-Serie lampenloser 
1DLP®-Projektoren mit Ultra-Short-Throw können 
Sie Besucher faszinieren, Kreativität wecken und 
Zusammenarbeit fördern.

Maximieren Sie Ihr Platzangebot, ohne auf visuelle 
Wirkung zu verzichten, mit einem der 
leistungsstärksten Ultra-Short-Throw-Projektoren 
auf dem Markt. Erwecken Sie Ihre Inhalte auf 
Leinwänden bis 3,5 m Diagonale im Landschafts- 
oder Portraitmodus zum Leben. Fügen Sie 
interaktive Funktionen hinzu und geben Sie 
mehrere Anwendungen simultan wieder.

Mit einer Auswahl von Standard-HD und 
Ultraweitwinkel-Geräten ermöglicht die Christie 
Captiva-Serie einzigartige Benutzererfahrungen im 
Klassenzimmer, Konferenzsaal oder Einzelhandel.

Die Christie Captiva-Serie bietet mit Laser-
Phosphor-Leuchtmittel 20.000 Stunden 
kostengünstigen und zuverlässigen Betrieb  
und kombiniert viele benutzerfreundliche 
Funktionen, unterschiedlichste Installations-
möglichkeiten und eine sofortige An- und 
Ausschaltfunktion, damit Sie sich auf das 
Wichtigste konzentrieren können – den Inhalt.

Museen
Einzelhandel 
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Bild  Helligkeit (Lumen) •	Center – 3500
•	ANSI – 3100
•	 ISO – 3500

•	Center – 3000
•	ANSI – 2700
•	 ISO – 3000

Kontrast •	1800:1 volles Blickfeld an/aus

Display 
technologie

Typ •	1-Chip 0,65" DMD •	1-Chip 0,65" DMD

Native Auflösung •	1920 x 1080 (2.073.600 Pixel) 16:9 •	1920 x 720 (1.382.400 Pixel) 16:6

Bildgröße (diagonal) •	2-2,5 m •	2,5-3,5 m

Leuchtmittel Typ •	Solid-State (Laser-Phosphor)

Typische Lebensdauer •	20.000 Std.

Signaleingänge Standard •	  HDMI x 2 • VGA x 1 + Monitorausgang oder VGA x 2
•	VGA Audioeingang (3,5 mm Klinkenbuchse) • Composite-Video x 1 (RCA) + audio 

(RCA x 2)
•	Mikrofoneingang • USB A (für Verwendung mit optionalem WLAN-Dongle)

Max. Eingangspixel •	1600 x 1200 @ 60Hz (162 MHz) • 1920 x 1200 @ 60Hz Reduced Blanking (154 MHz)

3D •	Frame packed/side-by-side/top and bottom 3D (HDMI 1.4a)
•	Bildsequenzielles DLP link 3D (VGA/HDMI)
•	Bildsequenzielles/feld-sequentielles HQFS 3D (Composite/S-Video)

Pixelclock •	162 MHz

Signalausgänge •	VGA Monitorausgang (oder zweiter VGA-Eingang) • 10 W Lautsprecher• Audioausgang 
(3,5 mm Klinkenbuchse)

Steuerung und Networking •	  RS-232-Eingang • Ethernet (100BaseT) RJ45 • Integrierte Bedieneinheit 
•	Kompatibel mit Crestron RoomView, AMX, PJ Link

Zubehör Standard •	 IR-Fernbedienung • Netzanschlusskabel für Projektorkopf • VGA-Kabel
•	Kamera für Interaktivitätsfunktionen •Bedienungsanleitung

Optional •	Wandhalterung • IR-Stifte • Captiva Touch (Laser-IR-Vorhang)

Objektiv Anpassung •	Bildschärfeeinstellung

Objektiv •	0:25:1 Ultra-Short-Throw-Objektiv

Projektionsversatz •	Fester Versatz je nach Bildgröße

Energiebedarf Betriebsspannung •	100-240 VAC @ 50/60 Hz

Stromverbrauch •	335 W max. •	225W Eco-Mode

Betriebsstrom •	3,5 A max.

Verlustleistung •	1143 BTU/h maximal • 768 BTU/h Eco-Mode

Schallpegel •	Standardmodus: 36 dB (A) •	Eco-Mode: 32 dB(A)

Physische 
Spezifikationen

Größe •	 (L x B x H) 310 x 383 x 103 mm ohne Füße

Versandgröße •	5,5 kg

Gewicht •	 (L x B x H) 483 x 420 x 328 mm

Versandgewicht •	8,8 kg

Betriebsumgebung Temperatur •	Temperatur: 40-104° F (5-40° C)

Luftfeuchtigkeit •	Luftfeuchtigkeit: 5-90 % nicht-kondensierend

Regulatorische Bestimmungen •	Dieses Produkt stimmt mit allen relevanten europäischen Richtlinien und Standards 
überein und beachtet Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz betreffende 
Belange.•Richtlinien: RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1

•	FCC Class A • CE • CCC • KC • PSE • VCCI • CU • BIS • RCM und SABS

Garantie •	Drei Jahre für den Projektor •Drei Jahre oder 15.000 Stunden für das 
Beleuchtungssystem1

•	Kontaktieren Sie einen autorisierten Christie-Vertreter, wenn Sie alle Details zur Garantie 
benötigen.

Christie Support und Services 
Alle Produkte von Christie® sind durch branchenführende Garantien abgedeckt und werden durch 
unseren renommiertem Kundenservice und Support unterstützt. Wir gewährleisten für unsere Kunden 
eine umfangreiche Unterstützung durch unser ausgedehntes Vertriebs- und Supportnetzwerk und unser 
Schulungs- und Serviceangebot sowie den technischen Support.

1Einzelheiten finden Sie in der Standardgarantie von Christie
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