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Zusammensteckbares Projektionssystem inkl. Win10 Tablet

Zusammensteckbares Design fiir Performance Upgrades

Win10 PC Tablet fiir geschaftliche Anwendungen

Projektion eines 100” Displays bei 2,7m Distanz

400 Lumen Helligkeit, HD (1280x720) Auflosung

Kristallklare Excel, Word, PowerPoint & PDF Prasentationen

Art- Nr: 430065

(DLP

TEXAS INSTRUMENTS

ﬂodukteigenschaften \

Der ,iBeamBlock” ist ein modulares Projektionssystem bestehend aus HD
Beamer, Windows 10 Tablet, und Batterie. Die einzelnen Komponenten
werden kabellos zusammengesteckt und durch Magnete und Pogo-Pins
gesichert. Inhalte konnen entweder von einem per HDMI Kabel
angeschlossenen Gerat oder von dem 4,5“ Tablet mit Multi-Touch LCD Display
projiziert werden. Dieses verfligt Gber einen internen Speicher sowie eine
WLAN-, Bluetooth-, USB- und Micro USB- Schnittstelle. Besonders wichtig bei
geschéftlichen Anwendungen, der kompakte Projektor stellt Excel, Word,

PowerPoint und PDF Dokumente kristallklar dar mit 400 Lumen Helligkeit und
einer Bilddiagonale bis zu 120“.

e Zusammensteckbares Design

e Leistungsstarkes Win10 PC Tablet fiir geschaftliche Anwendungen
e Projektionsquellen HDMI oder Tablet (WLAN, Bluetooth, USB, Mikro USB)
e Kristallklare Excel, Word, PowerPoint & PDF Prasentationen

e Bilddiagonale bis zu 120"

e  Bis zu 400 Lumen Helligkeit

e HD (1280x720 Pixel) Auflosung im 16:9 Seitenverhaltnis \ '

e Auto-Keystone Korrektur

\\- 13200mAH Batterie flr Projektion bis zu 2 Stunden /
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Technische Details
PB-120
Produkteigenschaften
g DC-In DC 12V/3,5A
Projektor L400 DC-Out USB: 5V/2A
Optische Pogopin: 11V/3A
Technologie TIbLp Batterie Integrierte, 3.7V 13200mAH, Li-
Lichtquelle RGB LED polymer wiederaufladbare Batterie
LED Lebensdauer Bis zu 20.000 h Lebensdauer Batterie s zu 120 Min Projektion
Kontrast 500:1 Farbe Silber
* *
Native Auflésung 1280x720 Pixel (720P) MaBe (LxBxH) 125%95*22mm
Seitenverhiltnis 16:9 Gewicht 4508
Projektionsverhdltnis 1.2 Packungsinhalt
BildgroR : . ) - ) -
l_ grofle 51 cm ~ 305 cm (20 ~ 120 ”) iBB L400 Full Pack iBB L400, iBB PAD-45D, iBB PB-120
(Diagonale)

Projektions-Distanz

50cm ~319cm (19,6 ” ~ 125 ”)

iBB L400 L400, HDMI Kabel, Power Adapter,

AC Kabel(EU+US), Anleitung

Logistische Daten

Helligkeit Bis zu 400 Lumen

Fokus Manuell

Keystone Auto / Manuell

Offset 100 %

Lautsprecher Eingebaute Lautsprecher

Schnittstellen

HDMI, Audio Ausgang, Pogopins

Projektionsquellen

HDMI, PAD unit

Sprachen Verpackung  EN/DE/FR/ES/AR

Sprachen Handbuch EN/DE/FR/ES/AR

AIPTEK Art-Nr. 430065

EAN-Code 4713037570021

Garantie 12 Monate Aiptek Garantie

24 Monate Gewahrleistung

100~240V AC Eingang ,50~60Hz,

Power Adapter DC IN: 12V/3,5A

Stromversorgung 36W

Farbe Silber

MaRe(LxBxH) 125*95*30mm

Gewicht 320g

PAD Unit

CPU Intel Z3735F Quad Core 1.33Ghz
CPU

Display 4,5” Multi-touch LCD

0s Windows 10

Interner Speicher

2GB RAM / 32GB Flash

Wireless

802.11b/g/n, BT4.0

Schnittstellen

Pogopins, USB, Mikro-USB, Mikro

SD
Farbe Silber
MafRe (LxBxH) 125*95*12mm
Gewicht 160g

Version: EN 18/08/2016
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Informationen zu unseren Produkten im Hinblick auf § 33 (EC) Nr.
1907/2006 (REACH) finden Sie unter www.aiptek.eu/reachinfo.
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