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Herausragende Projektionsqualität für ein großes
Publikum

Aufgrund ihres exzellenten Kontrastverhältnisses von 6000:1 bieten diese Projektoren der Spitzenklasse

ausgezeichnete Bildqualität und Bildhelligkeit unter allen Lichtbedingungen, sodass Sie Ihre Multimedia-

Inhalte in Hörsälen, Klassenzimmern und Konferenzräumen präsentieren können. Die drei Modelle bieten

verschiedene Auflösungen, einschließlich WUXGA, um die Anforderungen von Publikumsstärken

zwischen 10 und 100 Personen zu erfüllen. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv bequem per

Fernbedienung. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten, einschließlich

optionalem WLAN.

Je nach Anforderung stehen Auflösungen in XGA, WXGA und WUXGA zur Verfügung

Der Hochformat-Modus unterstützt Projection Mapping und digitale Beschilderung

Mit sechs austauschbaren Objektiven, einschließlich eines 1.3 Zooms, sind Sie maximal flexibel

Verwendung von LAN-Einstellungen, sodass der Projektor remote ein- und ausgeschaltet werden kann

Anbindungsmöglichkeiten beinhalten zwei HDMI-Anschlüsse



Hervorragende Bildauflösung für Ihre
Zuschauer

Kraftvolle Bildwiedergabe und
mehrere Auflösungen

Hohe Ausgabeleistung von 438W und eine
Auswahl zwischen drei Auflösungen - XGA, WXGA
and WUXGA - bedeutet, dass es immer einen
passenden Ricoh-Projektor für Ihre speziellen
Anforderungen gibt, egal ob Sie ein Publikum von
10 oder 100 Zuhörern haben. Die Kraft und die
Helligkeit des Bildes erlaubt es Ihnen,
Präsentationen auf Projektionsflächen mit bis zu
500 Zoll Diagonale wiederzugeben. Mit der
Keystone-Korrektur werden Verzerrungen
ausgeglichen, auch wenn Sie auf gekrümmte oder
unregelmäßige Flächen projizieren.

Herausragender Kontrast und
Bildhelligkeit

Die Ausgabeleistung von 6200/6700/7200 Lumen
bietet große Helligkeit und lebendige Farben, auch
wenn Sie auf große Flächen in großen
Räumlichkeiten, wie Konferenzsälen, Kunstgalerien
und Hörsälen projizieren. Die Bildhelligkeit wird nur
noch von dem herausragenden Kontrastverhältnis
von 6000:1 übertroffen und erlaubt eine entspannte
und bequeme Betrachtung des Bildes auch über
einen langen Zeitraum. Der Projektor PJ WU6181N
bietet eine Wiedergabe mit der neuesten Auflösung
von 1920x1200 Pixel.

Anbindungsoptionen für alle
Anforderungen

2 HDMI-Anschlüsse stehen zur Verfügung, sodass
Sie Bilder von hoher Qualität, einschließlich der
neuesten 3D-Inhalte (optionale 3D-Brille
erforderlich), wiedergeben können. Durch einen
USB-Anschluss können Sie Präsentationen halten,
ohne dass Sie dafür einen Computeranschluss
benötigten. Die LAN-Verbindung ermöglicht die
Verwendung von externen Eingabegeräten,
während die optionale WLAN-Verbindung
Netzwerkkabel überflüssig macht. Durch die
Bedienung per Fernbedienung werden
Präsentationen noch einfacher gemacht.

Flexibilität bei der Projektionsfläche

Ein Hochformat-Modus ermöglicht die Verwendung
des Projektors für digitale Beschilderung, was
gerade bei Veranstaltungen und der Verwendung
in Geschäften ein echter Vorteil ist. Der
Hochformatmodus kommt auch bei kreativen und
packenden Präsentationen zum Einsatz, denn er
erlaubt Projection Mapping auf eine Vielzahl von
Oberflächen und Formen. Sechs austauschbare
Objektive, einschließlich eines 1.3 Zooms, erlauben
es, den Projektor in verschiedenen Winkeln und
Abständen zur Projektionsfläche zu installieren.



PJ WU6181N/PJ WX6181N/PJ X6181N
HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Projektionssystem: LCD
Auflösung: PJ WU6181N: 1.920 x 1.200

PJ WX6181N: 1.280 x 800
PJ X6181N: 1.024 x 768

Mikrospiegelgröße DMD-Chip: PJ WU6181N: 0,76 Zoll
PJ WX6181N: 0,76 Zoll
PJ X6181N: 0,79 Zoll

Helligkeit: PJ WU6181N: 6.200 lumen
PJ WX6181N: 6.700 lumen
PJ X6181N: 7.200 lumen

Kontrastverhältnis: 6.000:1
Lampe: Quecksilberlampe
Lampen-Lebensdauer: Standard: 3.000 Stunden (350 W)

Eco: 4.000 Stunden (264 W)
RGB-kompatible Signale (analog,
digital):

PJ WU6181N: WUXGA
PJ WX6181N: WXGA
PJ X6181N: XGA

Fokus: Manuell
Schnittstelle (alle Modelle): HDMI x2, HDMI(1.4) x 1, D-SUB15 x

1.5BNC x 1, VIDEO: BNC R Share , S-
VIDEO: BNC G/B Share , HDMI x 2,
DisplayPort x 1 , Mini-Klinkenstecker x
2

Schnittstelle: USB (Typ-A x 1 (USB 2.0 High-
Speed)), Kabelgebundenes LAN
(RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T)), Wireless LAN
(Erfüllt IEEE 802.11a/b/g/n)

Primärfunktionen: Stumm (leer), Standbild, Skalieren
(Vergrößern), Strom-Timer, Maus-
Controller, Lens-Shift-Funktion,
Sicherheitsriegel, Belüftung: Rückseite,
Blende, File Viewer, LAN-Projektion:
kabelgebunden/drahtlos,
Wandfarbenkorrektur, Farbkorrektur,
Bildposition, Testmuster, Sicherheit:
Passwort, USB-Speicher,
Fernbedienungsempfänger:
Vorder-/Rückseite, Verstellbarer Fuß: 4
Grad, Direktes Ausschalten,
Automatisches Einschalten, Schneller
Start, Schnelles Herunterfahren,
Modus für große Einsatzhöhe

Eingebauter Lautsprecher: 10 W mono
Abmessungen (B x T x H): 499 x 359 x 142 mm
Gewicht: 8,4 kg
Stromversorgung: 100 - 240 V, 50/60 Hz

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Betriebsleistung: 483 W (100-130
V)/460 W (200-240 V)
Timer Energiesparmodus: 377 W
(100-130 V)/362 W (200-240 V)
Standby-Modus: 0,11 W (100-130
V)/0,16 W (200-240 V)

Geräuschpegel: Standard-Modus: 39 dB
Eco-Modus: 33 dB

ZUBEHÖR

Installationsanleitung & Sicherheitshinweise, RGB-Kabel, Netzkabel, CD-
ROM mit Utility-Software und Handbuch in 16 Sprachen, Fernbedienung

OPTIONEN

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

VERBRAUCHSMATERIAL

Ersatzlampe Typ 21 , Ersatzobjektiv Typ 1/2/3/4/8

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem
Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-
Vertragshändler.
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